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Von Kindern fernhalten

Gebr

tragen

Observe safety instructions

Wear safety goggles

Keep out of reach of children

Respecter le mode d’emploi

Porter une protection oculaire

Tenir hors de portée des

Seguire le istruzioni per I‘uso

Indossare una protezione per gli occhi

Tenere lontano dalla portata dei bambini

Seguir las instrucciones de uso

Utilizar gafas protectoras

1er lejos del al de los nifios

Ler manual de instrucdes

Usar 6culos de prc

fora do alcance das criancas

Kovesse a h alati u 6

Viseljen szemvédot

Gyermekektél tartsa tavol

AdaBete unéYn TG 08nyieg xpriong

Makpia ané nadia

DOoPATE MPOOTATEVUTIKA YUAAA

Noudata kdyttoohjeita

Kayta

Pida poissa lasten ulottuvilta

Lzes brugsanvisning

Benyt gjenbeskyttelse

Opbevares utilgeengeligt for bern

Folg bruk Bruk vernebriller Oppbevares utilgjengelig for barn
Folj isni nai Anvand 6gonskydd Forvaras oatkomligt for barn
Gebrui ijzing in acht Oogbescherming dragen Buiten bereik van kinderen houd

CoGnioaaTe MHCTPYKLMK MO SKCRTyaTaummn

HocuTb 3almTHbIE OUKM

XpaHuTb B HEAOCTYNHOM Ans AeTel mecte

Przestrzegac instrukcji obstugi

Nalezy nosi¢ okulary ochronne

Chronié przed dzie¢mi

Navod k pouziti

Pouzivejte ochranné bryle

UdrZujte mimo dosah déti

A se tine cont de instr de folosire

Se vor purta ochelari de protectie

Nu se va ldsa la indeméana copiilor

DrzZite se uputstva za upotrebu

Nosite za$titna sredstva za o&i

DrZite dalje od dohvata dece

Postujte upute za uporabu

Obavezna zastita za o€i

Drzati izvan dohvata djece

CnasBaiiTe ykasaHuaTa 3a ynotpe6a

W3nonseaiiTe 3almTHN ouuna

Aace Aaneye oT geua

AoTpumyBaTucs iHCTPYKUil 3 ekcnayaTauil

HocuTtu 3axucHi okynsipu

36epiraTi y Mmicui, HeaoCTYNHOMY Ans AiTei
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Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten

Explosibles Gas

Batterie-S&ure

Fire, naked flames and smoking prohibited

Explosive gas

Battery acid

Feu, fi nue, et fumer interdits Gaz explosif Batterie - acide
Vietato fumare o usare fi libere Gas esplosivo Acido per batterie
Prohibido fumar y fuego Gas explosivo Acido de bateria
Proibido fumar ou incendiar Gas explosivo Acido de bateria
Tiiz és nyilt lang h, al ill. a dohanyzas tilos Robbana élyes gaz Akku atorsav
AnayopeUEeTal TO KATIVIOUA KAt 1 TPOKANON PKOTIAG Kat pAGyag EKPNKTIKG aéplo 00 unarapiag
Tuli, avotuli ja tupakointi kielletty Réjahtavaa Akkuh:

Ild, ubeskyttede lyskilder og rygning forbudt

Eksplosiv gas

Batterisyre

Apenild, levende lys og reyking forbudt

Eksplosiv gass

Batterisyre

Eld, 6ppna lagor och rékning forbjuden

Explosiv gas

Batterisyra

Vuur, vl en roken verboden Explosief gas Batterijzuur

OroHb, OTKpPbITbIe UCTOYHMKM CBETA U KypeHue 3anpeLueHbl B3pbiBoOnacHbIii ras AnekTponut 6atapen
Uwaga na ogien, iskry, otwarte swiatfo i papierosy Nieb n 0 WY Kwas akumulatorowy
Zakaz koureni a s otevienym ohném Neb Ci z baterie

Focul, lumina deschisa si fumatul interzise

Pericol de explozie

Substante periculoase-acid

Vatra, jako svetlo i puSenje su zabranjeni

Eksplozivni gas

Kiselina iz akumulatora

Zabranj izlaganje vatri, otvorenom plamenu i cigaretama

Opasnost od 10g plina

(o] st od kiseline iz

Aa ce cbxpaHsiBa Aaneye OT Or'bH, NPSiKa C/TbHYEBa CBET/IMHA U Aa He Ce Ny

ExcnnosueeH ras

AKymynaTtopHa KucenvHa

BoroHb, BiAKPUTI A)xepena cBiTna Ta KypiHHS 3a60pOHeHi

BuGyxoHe6Ge3neyHuii ras

EnekTponit 6aTtapei
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DEUTS Sicherheitsvorschriften fiir gefiillte, verschlossene und geschlossene Blei-Saure-Batterien.

Beachten Sie beim Umgang mit der Batterie diese Sicherheitsvorschriften. Lesen Sie bei
Arbeiten an der Batterie zuerst die Betriebsanleitung des Fahrzeugs und befolgen Sie die darin
enthaltenen Anweisungen. Legen Sie diese Sicherheitsvorschriften zur Betriebsanleitung des
Fahrzeugs.

Erste Hilfe: Saurespritzer im Auge sofort einige Minuten mit klarem Wasser spiilen! Danach
unverziiglich einen Arzt aufsuchen. Bei verschluckter Saure sofort einen Arzt konsultieren.
Saure auf der Haut oder Kleidung sofort mit Seifenlauge oder Saureumwandler neutralisieren
und mit viel Wasser nachspiilen.

-

. Ausbau aus dem Fahrzeug und Einbau in das Fahrzeug

- kann zum Ausfall elektronischer Komponenten
fiihren (Wegfahrsperre, Radio, etc.).

Nur ausreichend geladene Batterien einbauen, mindestens 2,083 V/Zelle Ruhespannung.
Vor dem Ausbau der Batterie den Motor und alle Stromverbraucher ausschalten.

- Beim Ausbau zuerst Minuspol (-), dann Pluspol (+) abklemmen.

Vor Einbau der Batterie die Stellflache im Fahrzeug reinigen.

Batteriepole und Polklemmen reinigen, Pole mit sdurefreiem Fett behandeln.

- Original-Befestigungsvorrichtungen verwenden. Batterie fest verspannen;

- Schutzkappen erst am Installationsort beim AnschlieBen entfernen und auf die Pole der
ersetzten Batterie setzen, um Kurzschliisse und Funkenbildung zu vermeiden.

Beim Einbau zuerst Pluspol (+), dann Minuspol (-) verbinden. Auf festen Sitz der Polklemmen
achten.

Anbauteile wie Polabc Wir Schlauchanschluss und P
von der ersetzten Batterie (ibernehmen und gleichartig anschlieBen. Vorhandenen oder
mitgelieferten Blindstopfen verwenden.

Gasaustrittsdffnungen unverschlossen lassen, sonst Explosionsgefahr.

Dies gilt auch fiir den Transport von Altbatterien.

N

Externes Laden
Nur i i L
beachten.

verwenden und deren Bedienungsanleitung

©

Niemals eingefrorene Batterien oder Batterien mit Temperatur iiber 40°C laden.
Pluspol (+) der Batterie mit Pluspol des Ladegerates und Minuspol (-) der Batterie mit
Minuspol des Ladegerates verbinden.

Ladegerat erst nach dem Anschluss der Batterie einschalten.

Bei Ende der Ladung zuerst das Ladegeréat abschalten.

Ladung unterbrechen, wenn die Batterie heil wird oder Séure austritt!

Beim Laden fiir gute Beliiftung sorgen.

Empfehlung:

a.) Standardladen: Ladestrom mit IU-Kennlinie fiir AGM: | = 25% der Nennkapazitét,
Umax = 14,8 V, fiir ien: | = 10% der | , Umax = 14,4V,

fiir Golf Cart: | = 10 —15% der Nennkapazitat, Umax = 2,47 V/Zelle.

b.) Dauerladen: Begrenzung der Zell-Ladespannung auf 2,3 V (AGM), 2,23 V (Nassbatterien)
und 2,20 V (Golf Cart). Alternativ Ladegerat mit IUoU-Kennlinie verwenden,

das mit | = 10 % der Nennkapazitat ladt.

c.) Laden zur i von Si (fir AGM nicht nétig): Ladegerat mit
IU-Kennlinie mit héherer Ladespannung (2,6 V/Zelle) benutzen. Diese ,Uberladung* sollte
nur fiir kurze Zeit erfolgen, um Wasserverlust zu vermeiden.

Die Ruhespannung sollte nach dem Laden 2,12 — 2,13 V/Zelle betragen.

. Wartung

Batterieoberflachen sauber und trocken halten, nur mit feuchtem oder antistatischem Tuch
reinigen.

Pole und Anschlussklemmen vor Korrosion schiitzen und mit sdurefreiem Fett behandeln.
Stopfenlose Batterien nicht 6ffnen.

Bei geschlossenen Batterien mit Stopfen at und

i i mit

von

und

de: iertem Wasser auffiillen.

Eingelagerte Batterien stets geladen und kiihl aufbewahren.

Ladezustand regelmaBig kontrollieren oder Ladeerhaltungsgerate verwenden.
Bei Ruhespannung unter 2,083 V/Zelle Batterie nachladen.



These safety instructions are to be observed when handling the battery. When working on the
battery, start by reading the vehicle’s operating manual and follow the guidelines it sets out.
Keep these safety instructions with the vehicle’s operating manual.

First ai

If acid comes into contact with the eyes, rinse for several minutes with clear water

before seeking immediate medical attention. If acid is swallowed, consult a doctor immediately.

Should acid get on to skin or clothing, neutralise straight away using soapsuds or an acid
neutraliser and then rinse thoroughly with water.

1. Removal from and installation in the vehicle

- NB: interruptions to the power supply may cause electrical devices (e.g. immobiliser,
radio, etc.) to malfunction.

- Only install batteries that have been sufficiently charged, i.e. with a minimum terminal
voltage of 2.083 V.

- Switch off the engine and all electrical devices before removing the battery.

- When removing the battery, disconnect the negative terminal (-) before the positive terminal (+).

- Clean the installation area in the vehicle before fitting the new battery.

- Clean the battery terminals and terminal connectors, treat the terminals with acid-free grease.

- Use the original attachment parts. Firmly secure the battery.

- Wait until you're connecting the battery at the point of installation before removing the
protective caps. Attach these to the terminals of the battery being replaced to prevent short
circuits and sparks.

- When installing the new battery, connect the positive terminal (+) before the negative
terminal (-). Ensure the terminal connectors are securely in place.

- Take parts such as terminal covers, the elbow, the hose connector and the terminal clamp
holder from the previous battery and connect as before. Use any available or supplied filler caps.

- Leave vent holes open to avoid the risk of explosion. This also applies to the transportation
of used batteries.

2. External charging
- Only use suitable direct current chargers and observe their operating instructions.
- Never charge frozen batteries or those with a temperature above 40°C.

©

Connect the positive terminal of the battery (+) to the positive terminal of the charger,
and the negative terminal of the battery (-) to the negative terminal of the charger.
Only switch on the charger once the battery has been connected.

Only switch off the charger once the battery has finished charging.

Stop if the battery hot or if acid leaks out!

Ensure charging takes place in a well-ventilated area.

Recommendation:

a) Standard charging: charging current with IU charge profile for AGM: | = 25% of the
nominal capacity, max. voltage = 14.8 V; for wet-cell batteries: | = 10% of the nominal
capacity, max. voltage = 14.4 V; for golf carts: | = 10-15% of the nominal capacity,
max. voltage = 2.47 V per cell.

b) Trickle charging: restriction of partial charging voltage to 2.3V (AGM), 2.23 V
(wet-cell batteries) and 2.20 V (golf carts). Alternatively, use a charger with IUoU charge
profile that charges with | = 10% of the nominal capacity.

c) Charging to avoid acid stratification (not necessary for AGM): use a charger with
1U charge profile with higher charging voltage (2.6 V per cell). This “overcharging” should
only be conducted for a short time as prolonged use could encourage water loss.

After charging, the recharge value should stand between 2.12 and 2.13 V.

. Maintenance

Keep the surface of the battery clean and dry, and only clean with a damp or anti-static
cloth.

Protect the terminals and connectors from corrosion, and treat with acid-free grease.

Do not open sealed batteries!

The electrolyte state of standard batteries with accessible caps should be checked
regularly, of their utilisation il ity and i

If need be, fill up with distilled water.

Stored batteries should be kept charged and cool at all times.

Check the state of charge on a regular basis or use a trickle charger.

Recharge if the terminal voltage falls below 2.083 V.




m Consignes de sécurité pour batteries plomb-acide remplies, scellées et fermées.

Veuillez respecter ces consignes de sécurité lors de toute manipulation de la batterie. Consultez
d’abord le manuel du véhicule et respectez les instructions données avant d’intervenir sur la batterie.
Conservez ces consignes de sécurité avec le manuel du véhicule.

Premiers secours : En cas de projection d’acide dans les yeux, rincez immédiatement a I'eau claire

pendant quelques minutes puis consultez un médecin sans attendre ! Le consulter immédiatement

aussi en cas d'ingestion d’acide. En cas de projection d'acide sur la peau ou les vétements, neutrali-
sez immédiatement avec une solution savonneuse ou alcaline, puis rincez abondamment a I'eau.

. Montage/démontage de la batterie

- Attention ! Toute interruption de tension peut entrainer le dysfonctionnement de divers

& i é idé radio, etc.)

La batterie doit &tre suffisamment chargée avant d’étre montée, tension de repos minimale :

2,083 V/élément.

- Couper le moteur et tous les systémes électriques avant d’enlever la batterie.

Pour démonter la batterie, déconnecter d’abord la borne négative (-), puis la borne positive (+).

- Nettoyer le logement de la batterie dans le véhicule avant de la monter.

- Nettoyer les bornes et les cosses de la batterie et appliquer dessus une fine couche de graisse

exempte d’acide.
Fixer fermement la batterie en utilisant les accessoires d’origine.
- Retirer les capuchons de protection des bornes sur le lieu d’installation, juste avant de connecter
la batterie dans le véhicule, puis les placer sur les bornes de la batterie usagée afin d’éviter tout
court-circuit ou étincelle.
- Lors du montage de la batterie, brancher d'abord la borne positive (+) puis la borne négative (-).
S'assurer que les cosses sont bien serrées.
Réutiliser les accessoires de la batterie usagée tels que capuchons de protection,
raccords angulaires, raccords de tuyaux et dispositifs de fixation et les fixer aux endroits corres-
pondants. Réutiliser également les bouchons disponibles ou fournis.
Laisser au minimum un orifice de dégazage ouvert, ceci afin d’éviter tout risque d’explosion.
C’est également valable pour le transport des batteries usagées.

. Charge externe
Utiliser uni un ié a courant continu et suivre le mode d’emploi.
Ne jamais recharger une batterie gelée ou une batterie dont la température est
supérieure a2 40°C.

-

N

©

Connecter la borne positive (+) de la batterie & la borne positive du chargeur et la borne

négative (-) de la batterie a la borne négative du chargeur.

Ne pas mettre le chargeur sous tension avant d’avoir connecté la batterie.

Une fois la batterie rechargée, débrancher d’abord le chargeur.

Interrompre la procédure de charge si la batterie est trop chaude ou s’il y a une fuite

d’acide !

Veiller & une bonne aération lors de la procédure de charge.

Recommandations :

a) Charge standard : courant de charge selon la courbe caractéristique IU pour batteries

AGM : | = 25% de la capacité nominale, Vmax = 14,8 V, pour batteries liquides : | = 10%

de la capacité nominale, Vmax = 14,4 V, pour batteries de chariots de golf : | = 10 -15%

de la capacité nominale, Vmax = 2,47 V/élément.

b) Charge il : tension de charge/élément limitée a 2,3 V (AGM), 2,23 V.

(batteries liquides) et 2,20 V (batteries de chariots de golf). Ou utiliser un chargeur a courbe

caractéristique lUoU avec courant de charge | = 10 % de la capacité nominale.

c) Charge pour éviter la stratification d’acide (inutile pour AGM) : utiliser un chargeur a

courbe caractéristique IU et tension de charge plus élevée (2,6 V/élément).

Ne soumettre la batterie que briévement a cette « surcharge » pour éviter toute perte d’eau.

Aprés avoir rechargé la batterie la tension de charge doit atteindre 2,12 — 2,13 V/élément.

Entretien

Veiller a ce que la batterie reste propre et séche, la nettoyer uniquement avec un chiffon

humide ou antistatique.

Protéger les bornes et les cosses de la corrosion, les enduire de graisse exempte d’acide.

Ne jamais ouvrir les batteries sans bouchons.

C ol égulié le niveau d’é des batteries fermées équipées de
selon leur fré d’utilisation et leur é de service,

rajouter de I’eau distillée si nécessaire.

En cas de puissance insuffisante au démarrage, vérifier I'état de la batterie et la recharger

si nécessaire.

Stocker les batteries au frais et chargées. Contrdler régulierement leur état de charge ou

utiliser un appareil de maintien de charge.

Recharger la batterie si la tension de repos est inférieure a 2,083 V/élément.




[I:\RV.N[eB Norme di sicurezza per le batterie piombo-acido riempite e sigillate.

Quando si opera sulla batteria, rispettare le seguenti norme di sicurezza. Prima di effettuare
interventi sulla batteria leggere il manuale del veicolo e seguire le istruzioni in esso contenute.
Conservare le presenti norme di sicurezza insieme al manuale del veicolo.

Primo soccorso: Se I'acido entra in contatto con gli occhi, sciacquare per diversi minuti con

acqua pulita prima di richiedere cure mediche immediate. In caso di ingestione di acido consul-

tare subito un medico. Neutralizzare subito I'acido sulla pelle o sui vestiti con acqua saponata,
0 con un neutralizzante per acido, e sciacquare abbondantemente.

-

. Installazione sul veicolo e disinstallazione
Attenzione! L’interruzione della puo causare il
componenti elettrici (antifurto immobilizer, radio, ecc.).
- Installare soltanto batterie caricate a sufficienza, cioé con una tensione di riposo minima di
2,083 V/cella.
Prima di disinstallare la batteria spegnere il motore e tutti i componenti elettrici.
Quando si rimuove la batteria, disconnettere prima il polo negativo (-),
quindi quello positivo (+).
Prima di installare la batteria, pulire la superficie di installazione nel veicolo.
Pulire i poli e i morsetti, lubrificare i poli con grasso privo di acido.
- Utilizzare gli elementi di fissaggio originali. Fissare saldamente la batteria.
- Rimuovere i copripoli nel luogo e nel momento in cui installa la batteria nel veicolo.

dei

Assicurarsi che i morsetti dei poli siano ben serrati.

- Per I'installazione utilizzare i componenti prelevati dalla batteria esausta quali copripoli,
raccordi a gomito, connettori tubo di degassamento e supporti morsetti.
Utilizzare qualsiasi tappo disponibile o fornito con la batteria.

- Lasciare libera almeno un’apertura di degassamento per scongiurare il pericolo di esplosione.
Lo stesso vale per il trasporto delle batterie esauste.

N

- Ricarica esterna
Uti Itant

ie a corrente il i e i alle relative
istruzioni d’uso.

- Non caricare mai una batteria gelata o la cui temperatura sia superiore ai 40°C.

Quando si installa la batteria, connettere prima il polo positivo (+), quindi quello negativo (-).

©

Collegare il polo positivo (+) della batteria con il polo positivo del caricabatterie e il polo
negativo (-) della batteria con il polo negativo del caricabatterie.

Accendere il caricabatterie solo dopo aver collegato la batteria.

Spegnere il caricabatterie solo quando la batteria & completamente carica.
Interrompere la carica se la batteria si surriscalda o fuoriesce dell’acido.
Assicurarsi che durante la carica I'ambiente sia adeguatamente ventilato.

Consi
a.) Caricamento standard: corrente di caricamento con curva caratteristica IU per AGM:
| = 25% della capacita nominale, Vmax = 14,8 V, per batterie a umido: | = 10% della
capacita nominale, Vmax = 14,4 V, per GC: | = 10 -15% della capacita nominale,

Vmax = 2,47 V/cella.

b.) Caricamento di lunga durata: limite della tensione di carico della cella a 2,3 V (AGM),
2,23 V (batterie a umido) e 2,20 V (GC). In alternativa utilizzare il caricabatterie con curva
caratteristica lUoU che carica con | = 10 % della capacita nominale.

c.) Caricamento per evitare la stratificazione dell’acido (non necessario per AGM):
Usare un caricabatterie con curva caratteristica IU con maggiore tensione di carica

(2,6 V/cella). Questa “sovraccarica” dovrebbe avvenire soltanto per breve tempo in modo
da evitare perdite d‘acqua.

. Manutenzione

Mantenere le superfici della batteria pulite e asciutte, pulire soltanto con un panno umido o

antistatico.

Proteggere poli e morsetti dalla corrosione e trattarli con grasso privo di acido.

Non aprire le batterie prive di tappi.

C periodi il livello
alli ita e alla

acqua distillata.

Se la prestazione di avwiamento a freddo & inadeguata, controllare la batteria ed

eventualmente ricaricarla.

Le batterie vanno sempre conservate cariche e in un luogo fresco.

Controllare periodicamente il livello di carica o utilizzare un caricabatterie di mantenimento.

In caso di tensione di riposo inferiore a 2,083 V/cella ricaricare la batteria.

delle batterie chiuse con tappi in
d’uso e, se necessario, rabboccarle con




|21\ [e]l® Especi

Tenga en cuenta estas especificaciones de seguridad cuando manipule la bateria. Siva a
manipular la bateria, lea antes las instrucciones de uso del vehiculo y sigalas al pie de la letra.

Guarde estas especificaciones de seguridad junto con el manual de instrucciones del vehiculo.

Primeros auxilios: En caso de producirse salpicaduras en los ojos, enjuagueselos durante varios
minutos con agua corriente, y a continuacion acuda inmediatamente a un médico. Si ingiere
acido, acuda inmediatamente a un médico. Si cae acido en la piel o en la ropa, neutralicelo
inmediatamente con agua con jabon o neutralizador de acido, y aclarelo con agua abundante.

1.D y je en el
- jAtencion! La interrupcién del sul tro de tension puede provocar averias en los
eléctricos antiarranque, radio, etc.).

Unicamente se deben montar baterias debidamente cargadas, con una tension a circuito

abierto de al menos 2,083 V por celda.

- Antes de desmontar la bateria, apague el motor y todos los dispositivos eléctricos.

Al desmontar la bateria, desconecte primero el polo negativo (-) y después el positivo (+).

Antes de montar la bateria, limpie la superficie de apoyo en el vehiculo.

- Limpie los polos de la bateria y los terminales de los polos, aplique grasa libre de acido en

los polos.

Utilice los dispositivos de fijacion originales. Apriete la bateria fuertemente.

- Al realizar la conexion, retire primero las tapas protectoras en el lugar de instalacion y
coloquelas sobre los polos de la bateria sustituida para evitar posibles cortocircuitos y la
formacion de chispas.

Al montar la bateria, conecte primero el polo positivo (+) y después el negativo (-).
Compruebe que los terminales de los polos quedan bien fijados.

Aproveche las piezas externas de la bateria sustituida, como cubre-bornes, pieza angular,
conexion de manguera y soporte de terminales de polo, y conéctelas de igual modo.

Utilice los tapones obturadores disponibles o suministrados.

Deje como minimo una abertura de salida de gases sin tapar; si no lo hace, existe riesgo de
explosion. Lo mismo se debe hacer para el transporte de baterias usadas.

. Carga externa

e uni g de corriente

sus instrucciones de uso.

Nunca cargue una bateria

N

y tenga en cuenta

o conuna P superior a40°C.

(3

caciones de seguridad para baterias de plomo-acido cargadas, cerradas y selladas.

Conecte el polo positivo (+) de la bateria con el polo positivo del cargador, y el polo negativo
(-) de la bateria con el polo negativo del cargador.

Encienda el cargador solo después de conectar la bateria.

Al terminar la carga, desconecte en primer lugar el cargador.

Si la bateria se calienta en exceso o sale acido, interrumpa la carga.

Al realizar la carga, compruebe que la ventilacion sea la adecuada.

Recomendacion:

a.) Carga estandar: Corriente de carga con curva caracteristica IU para AGM: | = 25% de
la capacidad nominal, Vmax = 14,8 V, para baterias (] 1=10% de la i
nominal, Vmax = 14,4V, para GC: | = 10 -15% de la capacidad nominal, Vméax = 2,47 V por celda.
b.) Carga permanente: Limitacion de la tension de carga de la celda a 2,3 V (AGM),

a 2,23 V (baterias cargadas) y a 2,20 V (GC). Como alternativa, se puede utilizar un
cargador con curva caracteristica IlUoU, que carga con | =10 % de la capacidad nominal.
c.) Carga para evitar la estratificacion del acido (no es necesaria para AGM): Se debe
utilizar un cargador con una curva caracteristica IU con una tension de carga superior

(2,6 V por celda). Esta “sobrecarga” se debe producir durante poco tiempo para evitar la
pérdida de agua.

Tras la carga, la tension a circuito abierto debe ser de 2,12 - 2,13 V por celda.
Mantenimiento

Mantenga limpia y seca la superficie de la bateria, limpiela inicamente con un pafo humedo
o antiestatico.

Proteja de la corrosion los polos y los bornes de conexion, y aplique sobre ellos grasa libre
de acido.

No abra nunca baterias sin tapén.

En baterias cerradas con tapones, dependiendo del grado de utilizacién y

dela de i i se debe periodi el nivel del
electrolito y, en caso necesario, rellenarse con agua destilada.

Si la potencia de arranque es insuficiente, compruebe la potencia de arranque y recarguela
si es necesario.

Conserve las baterias almacenadas siempre cargadas y en un lugar fresco.

Controle periédicamente el estado de carga o utilice equipos de conservacion de la carga.
Si la tension a circuito abierto es inferior a 2,083 V por celda, vuelva a cargar la bateria.




el 3aV[clI/-] InstrucGes de seguranca para baterias de chumbo-acido cheias, seladas e fechadas.

Leia estas instrugdes de seguranga ao lidar com a bateria. Ao trabalhar com ou na bateria,
respeite primeiro as indicagdes contidas no manual de instrugdes do veiculo. Guarde estas
instrugdes de seguranga juntamente com o manual de instrugdes do veiculo.
Primeiros-socorros: Enxague os salpicos de acido nos olhos com agua limpa durante alguns
minutos! Em seguida, consulte um médico imediatamente. Se ingerir acido, consulte um
medico il I te. ize i I
com um neutralizador de acido e enxaglie-os a seguir abundantemente com agua.
. Desmontagem do veiculo e montagem no veiculo

-

1te os salpicos de acido para a pele ou vestuario

Nunca carregue baterias congeladas, nem baterias com temperatura acima de 40°C.
Conecte o polo positivo (+) da bateria ao polo positivo do carregador e o polo negativo (-)
da bateria ao polo negativo do carregador.

Ligue o carregador s6 depois da bateria estar devidamente conectada.

No fim do carregamento, desligue primeiro o carregador.

Interrompa o carregamento se a bateria aquecer ou derramar acido!

Certifique-se de que existe boa ventilagdo ao carregar a bateria.

Recomendacao:

- Atencdo! Ainterrupgao da tensdo pode afalha de

(sistema antifurto, radio, etc.).

Instale apenas baterias suficientemente carregadas; pelo menos 2,083 V de tensao de

repouso por elemento.

- Antes de desmontar a bateria, desligue o motor e todos os consumidores de energia.

Ao desmontar a bateria, desconecte primeiro o polo negativo (-) e depois o polo positivo (+).

Antes de montar a bateria, limpe a superficie onde vai ser montada no veiculo.

- Limpe os polos e os bornes da bateria; lubrifique os polos com massa lubrificante isenta de

acidos.

Utilize as pegas de fixag&o originais. Aperte a bateria firmemente.

- Para evitar curtocircuitos e a formagao de faiscas, ao conectar a bateria retire as coberturas
de protecao dos polos somente no momento de instalagéo no veiculo e coloque-as nos
polos da bateria que acaba de substituir.

Ao montar a bateria, conecte primeiro o polo positivo (+) e depois o polo negativo (-).
Certifique-se de que os bornes estao devidamente apertados.

Aproveite as pegas da bateria que acaba de substituir tais como coberturas dos polos,
cotovelo, conexdo do tubo e suportes dos bornes e coloque-os na bateria nova como
estavam na substituida. Utilize a tampa cega que vem incluida no volume de fornecimento
ou a ja existente.

Deixe pelo menos um orificio de desgaseificacéo aberto, caso contrario corre-se perigo de
explosao. Isto vale também para o transporte de baterias velhas.

. Carregamento externo

- Utilize uni

dos mesmos.

N

de corrente e siga as instrucoes de uso

©

a.) Car normal: corrente de carga com caracteristica IU para AGM: | = 25%
da capacidade nominal, Vméax = 14,8 V, para baterias humidas: | = 10 % da capacidade
nominal, Vmax = 14,4V, para GC: | = 10 —-15% da capacidade nominal,

Vmax = 2,47 V/ elemento.

b.) Carregamento continuo: limitacao da corrente de carga do elemento a 2,3 V (AGM),
2,23 V (baterias humidas) e 2,20 V (DC). Alternativa: utilizar um carregador de caracteristica
IUoU que carregue com | = 10% da capacidade nominal.

c.) Carregamento para evitar a estratificagao do acido (nao ¢ necessario para AGM):
utilizar um carregador de caracteristica IU com uma tensdo de carga mais alta

(2.6 V/elemento). Esta ,sobrecarga“ deve ser aplicada por pouco tempo para evitar a perda
de agua.

Depois do carregamento, a tensédo de repouso deve ser 2,12 — 2,13 V/elemento.

. Manutencao

Mantenha a bateria limpa e seca e limpe-a unicamente com um pano himido ou anti
estatico.

Proteja os polos e os bornes da corroséo e lubrifique-os com massa lubrificante isenta de
acidos.

N3o abra baterias que nado tém capsulas.

Nas baterias com ca regularmente o nivel do eletrélito,
em funcaodai de uso e da de aplicacao e adici agua
destilada se for necessario.

As baterias armazenadas devem ser guardadas sempre carregadas e em lugar fresco.
Verifique o estado da carga periodicamente ou utilize aparelhos de conservagao da carga.
Quando a tens@o de repouso for inferior a 2,083 V/elemento, recarregue a bateria.




X7\ Biztonsagi elbirasok feltoltott, zart és nyitott 6lmos-savas akkumulatorokhoz.

Az akkumulator hasznalatakor vegye figyelembe ezeket a biztonsagi el6irasokat. Az akkumula-
toron végzett munkalatok megkezdése el6tt olvassa el a jarmi hasznalati utasitasat és kévesse
az abban leirt utasitdsokat. Jelen biztonsagi el6irasokat tartsa egy helyen jarmiive hasznalati
utasitasaval
Elsdsegély: Amennyiben sav keriil a szemiinkbe, azonnal 6blogessiik tiszta vizzel és folytassuk
néhany percen keresztiil! Ezt kbvetden haladéktalanul forduljunk orvoshoz. Sav lenyelése
esetén azonnal forduljunk orvoshoz. Amennyiben sav keriil a borre vagy a ruhazatra, azonnal
semlegesitsiik savsemlegesitd anyaggal vagy szappanliggal és mossuk le bo vizzel.
1. Klszereles a jarmubol és beszerelés a jarmiibe
- A szamos
(ajarmiii , radio, stb.).
- Csak megfelelden feltoltott akkumulatort szereljen be, a nyugalmi fesziiltség legalabb
2,083 V/cella legyen.
Mielbtt kiszerelné az akkumulatort a jarmabaél, allitsa le a motort és kapcsoljon ki minden
aramfogyasztot.

- Az akkumulator kiszerelésekor el6szor a negativ pélust (-), majd a pozitiv polust (+) kosse le.

Mielétt beszerelné az akkumulatort a jarmiibe, tisztitsa meg az akkumulatortalcat.
Tisztitsa meg az akkumulator csatlakozasait és a sarukat, a pélusokat kezelje savmentes zsirral.
- Rogzitse gondosan az akkumulatort; hasznalja a jarmiigyart6 eredeti rogzitéfelszerelését.
- Avédosapkakat csak a szerelés helyszinén az akkumulator csatlakoztatasakor tavolitsa el és
tegye azokat a kicserélt akkumulator pélusaira, hogy elkeriilje a rovidzarlatot,
illetve a szikraképzodést.
- Beszereléskor el6szor a pozitiv polust (+), majd a negativ polust (-) csatlakoztassa.
Ugyeljen a saruk feszes csatlakoztatasara.

(3

Soha ne t6ltson fagyott allapotu, és 40°C-nal (] t.
Csatlakoztassa a pozitiv akkumulatorpolust (+) a toltd pozitiv pélusahoz,

a negativ akkumulatorpolust (-) pedig a tolté negativ pélusahoz.

Addig ne kapcsolja be a toltét, amig nem kototte ra hianytalanul az akkumulatort.

Ha az akkumulator teljesen feltoltodott, eldszor a toltoét kapesolja ki.

Hagyja abba a toltést, ha az akkumulator felforrésodik, vagy sav lép ki!

Toltés kozben gondoskodijon a hatékony szell6zésrol.

Javasolt toltés:

a) Standard toltés: U-jelleggorbéjii toltdaram AGM esetén: | = a névleges kapacitas
25%-a, Vmax = 14,8 V, vizes esetén: l=a itas 10%-a,
Vmax = 14,4V, GC esetén: | = a névleges kapacitas 10 —15%-a, Vmax = 2,47 V/cella

b) Tartds toltés: a cellankénti toltdfesziltség max. 2,3 V (AGM), 2,23 V (vizes akkumula-
torok) és 2,20 V (GC). Hasznalhato IUoU-jelleggorbéja toltdkészulék is, amely a névleges
kapacitas | = 10 %-val tolt
c) Toltés a é (AGM esetében nem sziikséges):

Az IU-jelleggorbéji toltokeésziiléket nagyobb tol lltsé (2,6 V/cella) miiko k.
Ez a ,tultéltés” csak rovid ideig tartson, hogy ne lépjen fel vizveszteség.

A toltés utan a nyugalmi fesziiltség értéke 2,12 - 2,13 V/cella legyen.

Karbantartas

Az akkumulator felliletét tartsa tisztan és szarazon, és a tisztitashoz csak nedves vagy
antisztatikus torléruhat hasznaljon.

A polusokat és a sarukat védije a korroziotol és kezelje ezeket savmentes zsirral.

A dug6 nélkiili akkumulatorokat ne nylssa fel.
A nyitott dugés é
hémeér: U

a 0l és a
ellendrizze és sziikség esetén toltse fel

Az U csereakkumulatorhoz a kiszerelt akkumulator tartozékait igy a polusvédoket,

a kdnyokot, a csdcsatlakozot és a polussaru-tartokat. Helyezze ezeket rer U

helyiikre. Hasznélja a meglévé, vagy az Uj akkumulatorhoz mellékelt vakdugokat.

Hagyjon nyitva legalabb egy gaztalanitd nyilast. Ellenkez6 esetben robbanasveszély Iép fel.

Ez a hasznalt akkumulatorok szallitasara is vonatkozik.

2. Kiilsb toltés

- Csak o a
() a toltd a

u toltot
i itasa leirtakat.

vizzel.

Ha az inditasi teljesitmény elégtelen, vizsgalja meg az akkumulatort és sziikség esetén
toltse fel.

Az akkumulatort mindig toltott allapotban taroljuk és a tarolas hiivos helyen torténjen.

A toltottseégi allapotot rendszeresen ellenérizze vagy hasznaljon toltésmegtart6 késziiléket.
2,083 V/cella nyugalmi feszliltség alatt toltse utan az akkumulatort.



|GG Kavoveg ao@paAgiag yia YEMIOHEVEG, OPPAYIOHEVEG KAl KAEIOTEG paTapieg HoAUBSovL oEéog.

Katd 1o xelpiopéd mg pratapiag, SIaBAeTe MPOOEKTIKA TOUG aKOAOUBOUG KAVOVEG AOPAAEING.
Mpwv kGveTe onoleadrnoTe epyacieg pe My unatapia, slaBalete 1o BiBAIO xelplopou (manual) Tou
oxripaTog kat akoAouBeite TIG 08nyieg oTo BIPAI0. DUAGYETE AUTOUG TOUG KAVOVEG aopaleiag padi
He To BIBAIO XeIPIOHOU TOU OXHATOG.
Mp&Teg BoriBeieg: Av nave oTayOVEG 0EEOG OTA PATIA, EEMAEVETE TA HATIA 0AG APECKS KAL YIO HEPL-
KG AenTd pe kaBapo vepd! Katomv eMOKEPOEITE apEOWG yIaTpO. L€ MEPIMTWON KATAMoong 0EEog,
cuuBou)\sueang APESKG Eva ylarpé Edv 10 050 €ABe1 O MA@ pe To BEPuUa 1 Pe Ta pooxa, T

€&

QapéCWG pe 1) ue 0EE0G Kal EEMAEVETE pE PTTOAIKO VEPO. -
1. Agaipean mg pnatapiag ané o 6xnpa kat Tono8Emar) MG oTo Sxnua -
- npouoxn' H &iakom) monq pmopei va npol(m\}:m:l ﬁlaxonn mg TRV A -

pévo GAANA Pop € 0 0 Kat a unéyn
TIg 0Byieg xpriong Toug.
Mnv @oprtilete moté iegn fia Gve Twv 40°C.

ZuvBEeTE TO BETIKO IOAO (+) TG PNaATapiag He To BETIKO nvo TOU POPTIOTI) KAl TOV ApVNTIKG TIOAO
(-)mG unatapiag pe Tov apvnTikG MOAO TOU POPTIOTH.

EVEPYOTIOIEITE TO (POPTICTI APOU CUVBEOETE MPATA TV PaTapia.

MeTd mv mAr|pN POPTIOT), ANEVEPYOTIOIEITE TIPATA TO POPTIOTY.

Awakénrete ™ @opTION, 6TaV {eOTABEI N pntatapia i} 6Tav ekpéet 00!

0 xpog oTov onoio Ba PopTIOETE MY Hnatapia, NPEME! va EXel KAAD EEAEPIOHO.

HEPGOV ).

- TomoBeteite urmKAt:ncma SHUOKGJQ QOPTIOHEVEG unurcpnsc, rccn Xwpic (pOpTIO TouAdyioTOV

2,083 V/otoixeio.

MNP apaIPECETE NV UNATAPIQ, AMEVEPYOTIOIEITE TOV KIVTIPA Kal OAOUG TOUG KATAVOAWTEG

NAEKTPIKOUG pauuurog

- Kata@mv mg iag, TIPGTA TOV apVNTIKG TIOAO (-) Kat énetra 10

BeTIKO MOAO (+).

MNpw TonoBeoeTe ™y pnatapia, kabapilete My emgaveia oTo 6xnua, oy ornoia Ba

TOMOOETOETE TV pratapia.

- KaBapiCete Toug ndAoug kat Ta kKA noAwv e pnatapiac. EneEepyaleote Toug ndAoug pe

AmavTiké mou 8ev MEPIEXEL 0ED.

Xpnowonoieite eEapmipara oTepéwong apxikot eEOMAION00. ZTEPEDVETE KAAG TV unatapia.

Kata m olvBeon apalpeite Ta MPOOTATELTIKA KAMAKIa agpou N unatapia Bpioketal 11dn otov xOpo

ToMoBEMONG ™G 0To OXNua. BATETE Ta MPOOTATEVTIKA KATAKIO OTOUG IOAOLG TG URaTapiag mou

QVTIKATAOTHOATE, YIO VA anogeuxBolv BpaxukukAduaTa kat n dnpiovpyia ormveripay.

Katé mv TonoB£mon ouviéeTe mpGta To BeTikd MOAO (+) Kal HETG TOV apvnTIKO TOAO (-),

TIPOOEXOVTAG Ta KA MOAV va eival KaAd oTepemuéva.

- Maipvete and mv naAid pnatapia Sidpopa TepAxIa, OMWG Ta KAMAKIA TGV TOAWY, TO YOVIOKO
KOUUATL, TO OUVBETIKO TOU OWAIVA KAl TO OTHPIYHA TOU KA TOAOU Kal Ta CUVBEETE pE Tov iBlo
TPONO, ONWG Tav ouvBedepéva Kal TPIv. XpNOILOTIOIEITE TO MMOUA OTEYAVKONG TIOU UTIAPXEL,
1) auTo Tou mapéxetal padi pe ™ véa pratapia.

- AQHVETE QVOIKTA Ta avoiypaTa ENAYWYIG aepieV, AANIOG UTAPXEL KIVBUVOG EKPNENG.

AUTO I0XDEL Kal VIOl TN HETAPOPA TIAAQIOY UMATAPIGV.

. EEoTepikn) popTion

»

3

a.) ZuvnBiopévn popTion: Peopa eoptiong pe Turou U yia pratapieg AGM: | = 25% ¢
OVOHOOTIKAG XwPNTIKOTNTAG, VMmax = 14,8 V. MNa vypég pnatapieg: | = 10 % ™G ovopaoTkAG
Xopntikdémrag, Vmax = 14,4 V. Na pnarapieg GC: | = 10 —15% ™G OVOUAOTIKAG XwPNTIKOTNTAG,
Vmax = 2,47 V/otoixeio

B.) Mévipn @épTion: Meploplopds ™G Téong eoépTIong Tou molxt:lou ora2,3V (AGM) 2,23V

(uypég unatapieg) kai ota 2,20 V (unatapieg GC). eniong va xpnc @opTioT
TOmou IUoU, o omoiog (popn(sl pel=10% me ovouu(mmg XOPNTIKOMTAG.
Y.) ®6pTion npog mg o&éog (bev xpelaleTat yia pnotapieg

AGM): Xpncluonmsm: @optioT Tomou IU pe vhnAdtepn téon @option (2.6 V/otoixeio). Autrn
LUTIEPPOPTION TPETEL VO YiveTal povo yia pikpd B1a0ua, TIPOG anoeuyr| TG ANOAELAG VEPOU.
MeTa ™ popTIion, N TAo XwPIg popTio Tpémel va eival 2,12 - 2,13 V/aToixgio.

Zuvmipnon

Ampeite TIG empAveleg TG pnatapiag kabapég kat ateyveg. Tig kabapilete povo pe éva vypd
TIaVi 1) JE QVTIOTATIKG Tavi.

MpoaotatedeTe Toug MOAOUG Kal Ta KA o0vBeong amno ) 8iaBpwon kal Ta enekepydleote pe
AmavTikd Tou 8ev MepIEXEL 080,

Mnv avoiyeTe pnarapieg mou Sev £xouv GpaATa.

Ze KASIOTEG PMATAPIEG PE IOUATA, EAEYXETE T OTABUN TOU NAEKTPOAUTN TAKTIKA,
avaAoya Kat PE T cuxveTTa XPriong Kat T 8eppokpacia xpriong. Eav xpeidletar,
TIPOOBETETE ameoTaypévo vepod.

Edv n anéboon ekkivnong eivat avenapkric, EAEYXETE TV pnatapia kat eav XpEIQoTEl PoPTIOTE V.
Alampeite anoBnkevpéveg pnatapieg NAvTOTe POPTIOUEVES Kal 08 BpooEPd HEPOG. EAEYXETE OE
TAKTIKG 8100THATA TNV KATACTAOT) POPTIONG 1) XPNOIHOTIOIEITE GUOKEVEG B1aTPNONG TG
@opTiong. EaGv n Téon xwpig qopTio eival katw Twv 2,083 V/oToixeio, popTtilete v pnatapia.



m Turvaohjeet taytetyille akuille seka suljetuille AGM-lyijyakuille.

Akkua 4 on not naité tur Ennen akkuun kohdistuvia t6itad on
luettava ohjeet akun késittelystd myos ajoneuvon késikirjasta. Nama turvaohjeet on hyva
sdilyttda samassa paikassa ajoneuvon kasikirjan kanssa.

Ensiapu: Jos happoa paasee roiskumaan silmiin, silmia on huuhdeltava muutaman minuutin
ajan puhtaalla vedella! Sen jalkeen on heti kaannyttava laakéarin puoleen. Jos happoa on nielty
vahingossa, on mentava laakariin. Iholle tai vaatteisiin padssyt happo on pestava heti pois
saippuavedella tai neutralisoitava ja huuhdeltava lopuksi runsaalla vedella.

-

. Akun irre ) /

- Huomio! Jénni i laitteet voivat menna epdkuntoon
(ajonestolaite, radio jne.).

- Akun varaustilan on oltava riittéva, ennen kuin akku otetaan kayttoon. Lepojannite vahintaan

2,08 V/kenno.

Moottori on sammutettava ja kaikki sahkolaitteet kytkettava pois paalta, ennen kuin akkua

ryhdytaan irrottamaan.

- Irrota kaapeli ensin miinusnavasta (-) ja sitten plusnavasta (+).

Puhdista akkutila ennen akun asentamista paikalleen.

Puhdista akkunavat ja kaapelikengét sekd voitele navat hapottomalla rasvalla.

- Kaytéa alkuperdisia kiinnitysosia ja kiinnitd akku pitavasti.

- Poista suojahatut navoista vasta asennuspaikalla akun asentamisen yhteydessa ja aseta ne

kaytosta poistetun akun navoille suojaamaan oikosuluilta ja kipindinnilta.

Liita kaapeli ensin plusnavalle (+) ja sitten miinusnavalle (-). Varmista, etta liitinnoista tulee

pitavat.

Kiinnita muut osat - r jukset, ki opale, letkuliitin ja - samalla

tavoin kuin ne olivat vanhassa akussa. Kéayta vanhaa tai uuden akun mukana toimitettua

suojatulppaa.

Vahintaan yksi kaasunpoistoaukko on jatettava avoimeksi r:

Sama patee myds vanhaan akkuun.

dysvaaran vuoksi.

N

. Akun varaus ajoneuvon ulkopuolella
Kayttda saa vain tarkoi
noudatettava.

ja sen kayttoohj on

A3 koskaan varaa jaatynytta akkua tai akkua, jonka lampétila on yli 40°C.
Yhdista akun plusnapa (+) akkuvaraajan pluskaapeliin ja akun miinusnapa (-) varaajan
miinuskaapeliin.

Akku on ensin Imenava varaajaan ja vasta sitten kylke&aan varaajaan virta.

Varauksen péé i on ensin virta

Varaus on tava heti, jos akku tai jos happoa vuotaa ulos!
Huonetilan iimanvaihdon on oltava riittava.

Suositus:

a.) i E] Varausvnrta IU-ominaiskéys , AGM-akut: | = 25%

nimelliskapasiteetista, Umax = 14,8 V, 1=10%
Umax = 14,4 V, Golf Cart-akut: 0 —15% nimelliskapasiteetista, Umax = 2,47 V/kenno.
b.) Pitkdaikainen kestovaraus: Rajoita varausjannite 2,3 volttiin (AGM), 2,23 volttiin
(tavalliset happoakut) ja 2,20 volttiin (Golf Cart) per kenno. Vaihtoehtoisesti voidaan kayttaa
laturia, jolla on IlUoU-ominaiskéayra, |o||om varausvlrta | = 10% nimelliskapasiteetista.
c.) i hapon ker i i (ei tarpeen AGM-akuille):
Kayta |U-kéyraista laturia ja korkeampaa varausjannitetté (2,6 V/kenno).

| "ylivaraaminen” saa kestaa vain hetken, jotta akusta ei haihdu liikaa nestetta.
nitteen tulisi olla varaamisen jélkeen 2,12 - 2,13 V/kenno.

Huolto

Akun pinta on pidettava puhtaana ja kuivana. Kayta puhdistukseen kosteata tai antistaattista
linaa.

Akkunavat ja kaapelilittimet on suojattava korroosiolta voitelemalla ne hapottomalla rasvalla.
Yulpatonta akkua ei saa yrlttaa avata.

tulp:lla var akkulen ytin maara on tarkistettava
dyttotihey 4 ja 1Iampod Lisaa tarvi
tislattua vetta.
Jos akun kaynnistysteho on laskenut, on tar ja akku ja

tarvittessa.

Varastoidut akut on séilytettava viiledssa ja ladattuina.

Varaustila on tarkastettava sadnnollisesti tai akku kytkettava yllapito-varaukselle.
Jos lepojannite laskee alle 2,08 V/kenno, varaa akku.



m Sikkerhedsforskrifter for fyldte, lukkede og laste bly/syre-batterier.

| forbindelse med batterihandtering bedes du vaere opmaerksom pa nedenstaende
sikkerhedsforskrifter. Start med at lese bilens brugermanual, hvis der skal udferes arbejde
pa batteriet, og felg anvisningerne heri. Opbevar sikkerhedsforskrifterne sammen med
brugermanualen (bil).

Forstehjaelp: Ved syresteenk i gjet skylles med klart vand i nogle minutter, hvorefter laegen
konsulteres! Sgg leege straks, hvis du kommer til at sluge syre. Syre pa huden eller tgjet
neutraliseres straks med szebelud eller syreneutralisator og skylles af med rigelige maengder
vand.

-

. Afmontering/montering i bilen

- Bemaerk! i ydelser kan
(startspaerre, radio m.v.).

Der méa kun monteres batterier med tilstraekkelig opladning, mindst 2,083 V/celle
hvilespaending.

Sluk for motoren og alle stremforbrugere inden batteriet afmonteres.

Ved afmontering afbrydes ferst minuspolen (-) og herefter pluspolen (+).

Fer montering af batteriet renses monteringsfladen i bilen.

Batteripoler og polklemmer renses og poler behandles med syrefrit fedt.

Benyt de originale fastspaendingsanordninger. Spaend batteriet godt fast.
Beskyttelseskapper fjernes forst pa installationsstedet i forbindelse med tilslutning og
placeres pa det udtjente batteris poler for at undga kortslutning og gnistdannelse.

Ved montering tilsluttes farst pluspolen (+) og herefter minuspolen (-).

Sarg for at polklemmerne kommer til at sidde godt fast.

Komponenter som f.eks. polkapper, vinkelstykke, slangetilslutning og polklemmeholdere
fra det udtjente batteri overtages og tilsluttes pa samme made. Benyt eksisterende eller
medfglgende blindpropper.

- Mindst én gasudslipsabning skal forblive &ben, ellers fare for eksplosion.

Det samme gaelder ved transport af gamle batterier.

svigti

2.

"t

Ekstern opladning
Benyt kun egnede j;
ning.

Oplad aldrig frosne batterier eller batterier med en temperatur over 40°C.
Forbind batteriets pluspol (+) med ladeaggregatets pluspol og batteriets minuspol (-)
med ladeaggregatets minuspol.

Teend forst for ladeaggregatet, nar batteriet er blevet tilsluttet.

Efter endt opladning slukkes forst for ladeaggregatet.

Afbryd opladningen, hvis batteriet bliver for varmt eller der lgber syre ud!
Serg for god ventilation i forbindelse med opladningen.

Anbefaling:

og lees til

a.) L med IU istik for AGM:
kapaciteten, Umax = 14,8 V, for ier: | = 10% af maer

for GC: 1 =10 -15% af maerkekapaciteten, Umax = 2,47 V/celle

b.) Permanent opladning: Begraensning af ladespaendingen for celler til 2,3 V (AGM),
2,23 V (vadbatterier) og 2,20 V (GC). Benyt alternativt ladeaggregat med IUoU-karakteristik,
der lader med | =10 % af maerkekapaciteten.

c.) Opladning til undgaelse af syrelag (ikke pakraevet til AGM):

Benyt med IU: istik og starre lac ing (2.6 V/celle).

Denne “overopladning“ méa kun forega i ganske kort tid for at undga vandtab.
Hvilespaending efter opladning: 2,12 - 2,13 V/celle.

=25% af meerke-
i , Umax = 14,4V,

. Vedligeholdelse

Hold batterioverfladen ren og ter, renses med fugtig eller antistatisk klud.
Poler og tilslutningsklemmer beskyttes mod korrosion og behandles med syrefrit fedt.
Batterier uden propper ma ikke abnes.
Lukkede batterier med prop: Jaevnlig kontrol af elektrolyniveauet (afhaengigt af
i itet og drif . il vand pa efter behov.
Ved utilstraekkelig startydelse: Tjek batteri og oplad det efter behov.
Batterier opbevares kaligt og i opladet tilstand. Tjek ladetilstanden jaevnligt eller benyt
vedligeholdelsesaggregat. Batteri oplades, hvis hvilespaending ligger under 2,083 V/celle.




m Sikkerhetsforskrifter for fylte, forseglede og lukkede bly-syre batterier.

Ved handtering av batteriet, folg disse sikkert kriftene. Les bruksanvi: ) for
kjoretayet og felg anvisningene i den fgr arbeid med batteriet. Legg disse sikkerhetsforskriftene
i kjoretayets bruksanvisning.

Forstehjelp: Ved sprut av syre i gynene, skyll straks med rent vann i flere minutter!
Kontakt lege straks etterpa. Dersom du svelger syre, kontakt lege straks. Syre pa hud eller kleer
skal straks neytraliseres med sapevann eller syrengytralisator, skyll deretter med mye vann.

1. Demontering fra kjeretoyet og montering i kjoretoyet

Advarsel! Spenningsbrudd kan fore til svikt i elektroniske komponenter

(startsperre, radio, etc.).

- Monter kun tilstrekkelig oppladede batterier, med minst 2,083 V/celle hvilespenning.

- Fer demontering av batteriet, sla av motoren og alle stremforbrukende enheter.

Ved demontering, koble farst fra minuspolen (-) og deretter plusspolen (+).

Fer montering av batteriet, rengjer monteringsstedet i kjoretoyet.

- Rengijer batteripoler og polklemmer. Smer polene med syrefritt fett.

- Bruk de originale festeinnretningene. Fest batteriet godt;

Ta av beskyttelseshettene pa monteringsstedet far tilkobling, og sett dem deretter pa polene

pa det erstattede batteriet for & unnga kortslutning og gnistdannelse.

Ved montering, koble farst til plusspolen (+) og deretter minuspolen (-).

Kontroller at polklemmene sitter godt.

Monteringsdeler som poldeksler, vinkeljern, slangekoblinger og polklemmeholdere tas av

det gamle batteriet og monteres pa samme mate. Bruk eksisterende eller medfelgende

blindplugger.

- Laminst en gassapning veere apen, ellers er det fare for eksplosjon. Dette gjelder ogsa
ved transport av brukte batterier.

N

. Ekstern lading
- Bruk kun egnede ladere med i og folg til br
- Lad aldri frossede batterier eller batterier med temperatur over 40°C.

©

Plusspol (+) pa batteriet kobles til plusspolen pa laderen og minuspolen (-) pa batteriet
kobles til minuspolen til laderen.

Sla pa laderen etter tilkobling av batteriet.

Ved avsluttet lading, sla farst av laderen.

Avbryt ladingen dersom batteriet blir varmt eller det kommer ut syre!

Serg for god ventilasjon ved lading.

Anbefaling:

a.) Standard lading: Ladestrem med IU-karakteristikk for AGM: | = 25 % av nominell
kapasitet, Umax = 14,8 V, for vatbatteri I'=10% av nominell kapasitet,

Umax = 14,4V, for Golf Cart batterier: 0 —15% av nominell kapasitet, Umax = 2,47 V/celle.
b.) Vedlikeholdslading: Begrensning av celle-ladespenning til 2,3 V (AGM), 2,23 V
(vatbatterier) og 2.20 V (Golf Cart batterier). Alternativt bruk lader med IUoU-karakteristikk
som lader med | =10 % av nominell kapasitet.

c.) Lading for a forhindre syrelagdeling: (ikke ngdvendig ved AGM):

Bruk lader med IU-karakteristikk med heyere ladespenning (2.6 V/celle).

Denne "overladingen” skal kun gjeres i kort tid for & unnga vanntap.

Hvilespenningen skal etter lading veere pa 2.12 - 2.13 V/celle.

. Vedlikehold

Overflatene pa batteriet skal holdes rene og terre, rengjer kun med en fuktig eller antistatisk
klut.
Poler og koblingsklemmer skal beskyttes mot korrosjon, smer med syrefritt fett.
Ikke apne plugglese batterier.
Ved lukkede batterier med plugger skal, avhengig av bruksintensitet og bruks-
og etterfylles med

destillert vann.
Lagrede batterier skal holdes oppladet og lagres kjglig. Kontroller regelmessig ladetilstanden
eller bruk en vedlikeholdslader. Etterlad batteriet ved hvilespenning under 2,083 V/celle.



B\YS B W Sikerhetsforeskrifter for fyllda, forseglade och slutna blysyrabatterier.

Folj dessa sékerhetsanvisningar nar du handskas med batteriet. Las forst igenom
fordonets manual och folj anvisningarna i den nar du ska arbeta med batteriet.
Forvara dessa sakerhetsanvisningar tillsammans med fordonets manual.

Forsta hjadlpen: Skolj genast bort batterisyra som hamnat i 6gonen med rent vatten i nagra
minuter! Uppsok sedan omedelbart en ldkare. Ta omedelbart kontakt med lakare om nagon
rakar svilja batterisyra. Neutralisera genast batterisyra som hamnat pa huden eller kladerna
med tvallésning eller syraneutraliserare och skolj sedan i rikligt med vatten.

1.D g och g i

- Akta! Nar spanningen bryts kan elektroniska komponenter sluta fungera
(stoldskydd, radio, etc.).

- Montera bara in tillrackligt uppladdade batterier med minst 2,083V/cell i vilospanning.

Sténg av motorn och alla elektriska forbrukare innan du demonterar batteriet.

Koppla forst bort minuspolen (-) och dérefter ) (+) ndr batteriet

Rengér den yta dar batteriet ska stéllas innan du monterar in det i fordonet.

Rengor batteripolerna och polklammorna, smorj polerna med syrafritt fett.

Anvand originalfastena. Spann fast batteriet ordentligt;

Ta forst bort polskydden forst pa installationsplatsen och satt dem pa det gamla batteriets

poler for att undvika kortslutning och gnistbildning nér batteriet ansluts i fordonet.

Anslut forst pluspolen (+) och sedan minuspolen (-) ndr batteriet monteras in.

Kontrollera att po\klammoma sitter fast ordentligt.

Ta delar som lar och fasten till polklammor fran

det gamla batteriet och anslut dem pa samma satt pa det nya. Anvand befintlig eller

medféljande blindplugg.

Lamna minst en avgasningsoppning 6ppen, annars finns risk for explosion.

Det géller dven vid transport av gamla batterier.

N

. Extern laddning
- Anvénd endast lampliga li (& och folj
- Ladda aldrig frusna batterier eller batterier med en temperatur 6ver 40°C.

manual.

©

Koppla batteriets pluspol (+) till laddarens pluspol och batteriets minuspol (-) till laddarens
minuspol.

Koppla inte pa laddaren férran batteriet anslutits.

Stang forst av laddaren nar laddningen ar fardig.

Avbryt laddningen om batteriet blir varmt eller licker syra!

Sorj for god ventilation ndr du laddar.

Rekommendation:

a.) Standardladdning: Laddstrom med IU-kurva till AGM: | = 25% av nominell kapacitet,
Umax = 14,8 V, till vata batterier: | = 10% av nominell kapacitet, Umax = 14,4V,

10 -15% av nominell kapacitet, Umax = 2,47 V/cell.

uerlig laddning: Begransning av cellernas laddspanning till 2,3 V (AGM),

2,23 V (vata batterier) och 2,20 V (GC). Alternativt kan en laddare med |UoU-karaktéristik
som laddar med | = 10 % av den nominella kapaciteten anvandas.

c.) Ladda for att undvika syraskiktning (behovs inte vid AGM): Anvénd laddare med
|U-karaktaristik och hogre laddspanning (2,6 V/cell).

Denna "6verladdning” far bara paga under en kortare tid for att undvika vattenforlust.
Vilospanningen ska ligga pa 2,12 - 2,13 V/cell efter laddningen.

. Underhall

Hall batteriets ytor rena och torra och torka bara av dem med en fuktig eller antistatisk duk.
Skydda poler och anslutningsklammor fran korrosion och smarj in dem med syrafritt fett.
Oppna inte batterier utan pluggar.

Pa slutna batterier med pluggar méste elektrolytva: niva

med jamna mellanrum pa il il itet och och
destillerat vatten fyllas pa vid behov.

Om startkraften ar dalig ska du kontrollera batteriet och ev. ladda upp det igen.

Forvara alltid batterier uppladdade och pa ett svalt stélle. Kontrollera laddningsnivan
regelbundet eller anvand underhallsladdare.

Ladda upp batteriet igen om vilospénningen ligger under 2,083V/cell.




=13 WY DER Veiligheidsvoorschriften voor gevulde, verzegelde en gesloten lood-zuurbatterijen.

Let bij de omgang met de batterij op deze veiligheidsvoorschriften. Lees eerst de handleiding
van het voertuig door en neem de aanwijzingen in acht alvorens aan de batterij te werken.
Voeg deze veiligheidsvoorschriften bij de handleiding van het voertuig.

EHBO: Zuurspatten in het oog onmiddellijk enkele minuten met zuiver water uitspoelen!
Daarna meteen een arts raadplegen. Als het zuur werd ingeslikt, onmiddellijk een arts
raadplegen! Zuur op de huid of de kleding meteen neutraliseren met soda of zeepsop en
naspoelen met veel water.

-

. Montage en demontage van de batterij

Opgelet! Een spanmngsonderbrekmg kan ertoe leiden dat elektronische

(elekd i startblokkering, radio etc.)

- Alleen voldoende geladen batterijen monteren, ten minste 2,083 V/cel rustspanning.
- Schakel de motor en alle stroomverbruikers uit voor demontage van de batterij.
Maak bij het demonteren altijd eerst de minpool los (-) dan de pluspool (+).
- Reinig voor de montage de plaats van de batterij in het voertuig.
Reinig polen en klemmen en behandel de polen met zuurvrij vet.
Gebruik de originele bevestigingen. Batterij goed vastzetten.
- Verwijder de beschermdopjes pas op de plaats van de installatie bij het aansluiten in het
voertuig en zet ze op de polen van de vervangen batterij om kortsluiting en vonkvorming
te voorkomen.
Maak bij het monteren altijd eerst de pluspool vast (+) en dan de minpool (-).
Zorg ervoor dat de poolklemmen goed vastzitten.
Neem overige onderdelen, zoals poolafdekking, hoekstukken, slangaansluitingen en
poolklemhouder, over van de oude batterij en sluit ze op dezelfde manier aan.
Beschikbare of meegeleverde vuldoppen gebruiken.
Ten minste één ventil 1ing open laten, om
Dit geldt ook voor het transport van oude batterijen.

te voorkomen.

N

. Extern laden

©

Laad nooit batterijen die bevroren of warmer dan 40°C zijn.

Verbind de pluspool (+) van de batterij met de pluspool van de lader en de minpool (-)
van de batterij met de minpool van de lader.

Zet de lader pas aan nadat de batterij is aangesloten.

Na het laden eerst de lader uitzetten.

Lading onderbreken als de batterij heet wordt of er zuur uitloopt.

Zorg tijdens het laden voor een goede ventilatie.

Aanbeveling:

a.) oom met IU: istiek voor AGM: | = 25% van de
nominale capaciteit, Vmax = 14,8 V, voor natte batterijen: | = 10% van de nominale capaciteit,
Vmax = 14,4V, voor GC: 0 -15% van de nominale capaciteit, Vmax = 2,47 V/cel.

b.) Druppelladen: begrenzing van de laadspanning op 2,3 V (AGM),

2,23 V (natte batterijen) en 2,20 V (GC). Eventueel een oplaadapparaat met
IUoU-karakteristiek gebruiken dat met | =10 % van de nominale capaciteit oplaadt.

c.) Opladen ter voorkoming van de zuurschifting (voor AGM niet nodig):

oplaac met IU istiek met hogere laadspanning (2,6 V/cel) gebruiken.
Deze “overlading” mag slechts korte tijd plaatsvinden om vochtverlies te voorkomen.

De rustspanning moet na het opladen 2,12 — 2,13 V/cel bedragen.

. Onderhoud

Opperviak van de batterij schoon en droog houden, alleen reinigen met een vochtige of
antistatische doek.

Bescherm polen en aansluitklemmen tegen corrosie en behandel ze met zuurvrij vet.
Batterijen zonder doppen niet openen.

Bij ijen met stop

jk van de gebruiksil iteit en
de en indien nodig met

g
gedestilleerd water bijvullen.
Indien het startvermogen niet voldoende is, batterij controleren en eventueel bijladen.
Opgeslagen batterijen altijd geladen en koel bewaren. Controleer de laadtoestand

Gebruik alleen een

lader met

en let op de gebruil
ervan.

of gebruik een lader met druppellading. Batterij bijladen als de rustspanning
onder 2,083 V/cel zakt.



PYCCKU Mpaeuna TexHuku 6e3onacHocTM npm paboTe ¢ 3anUTbIMK,

Mpu paGore ¢ Gatapeei cobnioaiiTe cnefylowme Npasuna TexHuku GesonacHocTu. Mepen
Havanom paboTel ¢ Gatapeeit NPO4MTaliTe PyKOBOACTBO NO AKCTIyaTaumn aBToMOGMAs 1 CleayiTe
CoziepXalMCs B HeM ykadaHusm. MPUIoXuTe HaCTosILME NPaBmna TEXHUKN Ge30NacHOCTY K

TBY NO Ln
Mepeas nomowye: Mpy NonaaaHny GpbI3r KUCNOTLI B ra3a HEMEANEHHO NPOMBITH [1a3a YUCTON
BO/IOM B TEHEHME HECKOMbKNX MUHYT! Moc/e 9TOro CPO4HO 06paTUTLCS K Bpady. Mpu nonaaaHum
KMC/IOThI B MULLIEBAPUTENBHYIO CUCTEMY HEME/LIEHHO 06PATUTLCS K Bpavy. KUCnoTy, nonasiuyio
Ha KOXY M OAEXAY, HEMEAIEHHO HEMTPANU30BaTL C MOMOLLBIO MbIIHOMO PACTBOPA NN
HeNTPanm3aTopa KMC/OTkl, 3aTeM CMbITb GOMbLUMM KONMYECTBOM BOZbI.

1. Ha Hoe W AEMOHTaX
- noaaun MoxXeT K Heuc-
NPABHOCTAM Pa3NNUYHBIX 3IEKTPOHHBIX KOMITOHEHTOB (MMMOGHAaii3epa, PaaMo N T.n.)
[lonyckaeTcs ycTaHoBka Gatapeit TObKO C [I0CTATOYHBIM 3aPSIOM, MIHUMAJILHOE HanpsXeHne
pa3oMkHyToW uenu 2,083 B/anemeHT.
MNepes AeMOHTaxem Heo6X0AMMO BLIKIIOUMTL ABUraTENb U BCE ANEKTPUYEcKMe YCTPOCTBa.
- [pu ieMoHTaxe CHayana oTCoeANHUTL OTPULIATENbHBIV BBIBOZ, (-), 3aTEM MONOXUTENbHBIN (+).
Mepes yCTaHOBKO GaTapeu O4MCTUTL MECTO ee YCTaHOBKY B aBToMoGHe.
MoniocHble BLIBOABI M KJIEMMbI O4UCTUTb, BbIBOAbI CMa3aTb GECKUCOTHOM CMa3KoM.
Vcnons3oBarh OpUriHasbHbIe KpenexHsie npucnocobnenms. NMpouHo sakpenuTs 6arapeio.
YcraHoBuB Garapeio B CHSITb 3aLLy KOSINAYKM C MC 070 BbIBOAA U
3aKPLITb UM BLIBOJL CHSTO Gatapee BO M3GexXaHm1e KOPOTKOro 3aMblkaHusi 1 UCKPOOBPa30BaHus
Mpw ycTaHOBKE NOAKMIOYNTL CHa4ana NoNOXUTENbHbIA NOAIOC (+), 3aTeM oTpuLaTeNbHbIi (-).
MpoBEPHTL HaEXHOCTB KPENAIEHNS NOMOCHBIX KNEMM.
OTCOEANHNTB CO CHSATOI GaTapeu BCe MOHTAXHBIE IeTau: KO/NayKM NOMIOCHbIX BbIBOAOB,
YrOfIbHUK, COEAVHEHNE LLNAHIa 1 3aXUMbI NOMIOCHBIX KNIEMM, U NOAKSIOHNTb K HOBOI1 GaTapee
aHanorMyHLIM 06pa3om. Mcnonb3oBaTh CyLLECTBYIOLLLYIO UM NOCTYNUBLLYIO B KOMMIEKTE
chepryeckylo 3arnyLky.
OCTaBUThL OTKPBITEIM KakK OfIHO BEH Hoe 8 NPOTUBHOM Cry4ae
CYLIECTBYET ONACHOCTL B3PLIBA. ITO KACAETCS M TPAHCTOPTUPOBKY UCMONb30BAHHBIX

6arapeii.
2. 3

a oT
- W Tb TONLKO icTBa
no

0 TOKa n

ypoii Boiwe 40°C.

3.

repmMeTU4yHbIMU U 3aKpPbITbIMU CBMHLIOBO-KUCJIOTHBIMU Ga'rapeuMM.

MonoXUTENbHBIA NONIOC GaTapew (+) 0MKEH NOAKNIOHATLCS K NONOXUTENLHOMY NOMIOCY
3apAAHOro YCTPOIACTBA, & OTPULATENbHBIiA (-) — K OTpULLATENbHOMY.

Bknio4aTh 3apsiiHOE YCTPOMCTBO TONBLKO MOCAE ero NOoACoeanHeHs K 6atapee.

10 OKOHYaH!V 3aPSAKM CHaYana BLIKIOYUTb 3apsAHOE YCTPOCTBO.

Mpu pasorpese pen unn cneayet
3apsiaky!

Bo Bpems 3apsiku 06ECMeYnTb 4OCTATOHYIO BEHTUASLMIO MOMELLEHNS.
Pekomenpauus:

a) CtaHpapTHan 3apsaKa: TOK 3apsifikv C xapakTepucTuieckoi kpueoit IU ans AGM:

| = 25 % HOMUHanbHOM EémkocTw, B Makc. = 14,8 B, ans sanuTbix 6aTapei: 10%
HOMMHanbHoi émkocTh, B makc. = 14,4 B, ana GC: | = 10 —15% HoMUHanbHoI EmkocTy,

B makc. = 2,47 B/anemeHT

6)A4 i 3apsp;: orp: 3apsaaHoOro p no 2,3 B (AGM),
2,23 B (3anuTble 6atapen) n 2,20 B (GC). B kayecTBe ansTepHaTUBLI MOXHO MCNONL30BaTh
3apsaHOe YCTPOICTBO C xapakTepucTuyeckoii kpusoil IUoU, kotopoe 3apsixaet ¢ | = 10%
HOMMHANHO EMKOCTH.

B) ans anex (ans AGM He HyxHO):
MCNoNL30BATL 3aPSiAHOE YCTPOVICTBO C XapaKTepUCTYECKoi kpuBoi U ¢ Gonee BbICOKM
3apaaHbIM HanpsbkeHueM (2,6 B/anemeHT). 9Ta «136biToyHas 3apsaka» [0KHA NPOBOAUTLCS
TOJILKO KOPOTKOE Bpemsi, YToGb! 13GexaTh noteps B!

HanpsxeHue x010CToro xoaa nocne 3apsakv OMKHO CocTaBnaTe 2,12 — 2,13 B/anemeHT.
06cnyxusaHue

MoBepxHOCTL Gatapey 10MXHa BCeraa GbiTb CYXOi 1 YICTONA, O4UCTKA NPOU3BOAMTCS TONBKO
BNAXHOM WM @HTUCTATUHECKOM TPSMKOIA.

3auwmilark 0T KOPPO3UK MOKOCHBIE BbIBOALI 1 KNEMMBI, CMa3blBaTk X COBIMHEHUE
6€cK1CNOTHOM CMa3KOM.

3anpelyeHo oTkpbiBaTh 6aTapeun Ges npoﬁox

V 3aKpbITbIX GaTapeii ¢ wnor (]
bl B cnepyeT perynspHO KOHTPONMPOBaTL
yposem. INEeKTPonMTa U Npn i BOAOMA.

Mpy HEAOCTATOHHO MOLLHOCTM Mycka ABWratens cneayet nposepuTs Garapero,

npu MOCTI NPOBECTN

Eciu 6arapes HaxoavTCs Ha XpaHeHM, €8 CIIeYeT XPaHWTL 3APSKEHHOM, B NPOXNAAHOM
MecTe. PerynsipHo NpoBepsiTb ypoBeHb 3apsaa 6o 1erno. 0
3apspa. Moazapsxartb Npy HaNpsHXKeHUM Pa3oMKHYTOM uenu 2,083 B/anemeHT.




Przepisy bezpieczenstwa dla napetnionych i hermetycznych akumulatoréw otfowiowo-kwasowych.

Przy pracach z nalezy przestrzega¢ ych przepiséw

Prosimy przeczyta¢ instrukcje obstugi pojazdu oraz zastosowac si¢ do zawartych w niej wytycznych.

Niniejsze przepisy bezpieczenstwa nalezy dotaczy¢ do instrukcji obstugi pojazdu.

Pierwsza pomoc: W przypadku dostania sig elektrolitu do oczu nalezy natychmiast przeptukac je

kilka minut czystg wodg, po czym niezwtocznie udac sig do lekarza! W przypadku wypicia elektrolitu

natychmiast udac si¢ do lekarza! Rozpryski elektrolitu na skorze lub odziezy natychmiast
zneutralizowaé tugiem lub ptynnym mydtem, po czym obficie sptuka¢ wodg.

. Montaz i demontaz akumulatora

- Uwaga! Przerwanie doptywu napigcia moze i¢ do

odbiornikéw elektrycznych (blokada pojazdu, radio etc.).

Montowac tylko wystarczajaco natadowane akumulatory (minimum 2,083 V na ogniwo napiecia

spoczynkowego).

- Przed demontazem akumulatora wytgczy¢ silnik i wszystkie elektryczne odbiorniki.

Przy demontazu akumulatora najpierw odfaczy¢ przewod minusowy (-), nastgpnie plusowy (+).

Usuna¢ wszelkie zabrudzenia z podstawy mocowania akumulatora.

- Oczysci¢ bieguny i klemy i posmarowac je odpowiednim smarem o zerowej kwasowosci.

Stabilnie zamocowa¢ akumulator, uzywajac do tego elementéw mocujgcych z fabrycznego

wyposazenia.

- Aby zapobiec zwarciom oraz iskrzeniu, nalezy dopiero w miejscu montazu, po umocowaniu aku-

mulatora w samochodzie zdjg¢ z niego ochrone bieguna dodatniego i zamocowaé jg na biegunie

akumulatora wymienianego.

Upewnic sig, czy klemy sg dobrze zamocowane.

- Zwymienianego akumulatora przeja¢ takie czesci jak ostony biegunow, faczniki katowe, taczniki
pojemnikéw odgazowania oraz zamocowania kontaktow (jesli sg) i umocowac je w odpowiednich
miejscach. Uzywa¢ dotgczonych zatyczek lub ponownie tych z wymienionego akumulatora.

- Zostawi¢ otwarty przynajmniej jeden otwér odgazowania, pozwoli to zapobiec powstaniu
niebezpieczenstwa eksplozji. Dotyczy to réwniez transportu starych akumulatoréw.

2. tadowanie zewngtrzne

- Uzywaé pradu statego i postgpowac zgodnie z ich
instrukcjg, obs’mgl
- Nigdy nie tadowaé i lub ktérego

wynosi powyzej 40°C.

)

Potaczy¢ biegun dodatni (+) akumulatora z dodatnim wyjsciem (+) tadowarki, analogicznie biegun
ujemny (-).

Wiaczaé tadowarke dopiero, gdy jest potaczona z akumulatorem.

Nie wytgcza¢ fadowarki, zanim nie skorczy sig tadowanie.

Przerwac tadowanie, jesli akumulator zrobi sig goracy lub jesli wycieka z niego elektrolit!

Akumulator tadowac w pc odpowiednio
Zalecenia:
a)t i prad z wykresu pradu i napigcia (IU) dla akumulatoréw
AGM przy 25% jego pojemnosci r napiecie iato 14,8 V;
dla prad ia do 10% jego pojs i i
) napleme 14,4V, dla GC, prad ia do 10 -15% jego

pojemnosci nominalnej, maksymalne napiecie fadowania 2,47 V na ogniwo.

)& ie ciggte: i lie napigcia do wartosci 2,3 V na ogniwo (akumula-
tory AGM), 2,23 V na ogniwo (standardowe akumulatory) oraz 2,20 V ogniwo (akumulatory GC).
Alternatywnie mozna zastosowac tadowarke z zakresem IUoU, ktéra taduje pradem tadowania do
10% jego pojemnosu nommalnej
c.)k i d rych (nie wymagane dla akumulatorow
AGM) Uzywa¢ tadowarki dla warto$ci wykresu IU z wyzszym napieciem tadowania (2,6 V na ogniwo).
Aby nie dopusci¢ do utraty wody, akumulator ,przetadowywac” w ten sposob tylko przez krétki okres czasu.
Napiecie spoczynkowe po natadowaniu wynosié powinno od 2,12 do 2,13 V na ogniwo.
Konserwacja
Powierzchnie akumulatora utrzymywac w stanie czystym i suchym, czysci¢ wytacznie wilgotna, lub
antystatyczng szmatka.

Bieguny i ZaCISkI chroni¢ przed korozjg, smarujgc je smarem o zerowej kwasowosci

Nie i y
w 6 na korekw znosci od il
temperatury ich pracy regularnie poziom iwrazie
wode destylowana.

W przypadku stabej mocy startowej sprawdzi¢ akumulator i w razie potrzeby dotadowac.
Akumulatory magazynowac nalezy w stanie natadowanym i w chfodnych temperaturach.
Zalecana jest kontrola stanu natadowania akumulatora co 6 miesigcy i tadowania go, kiedy
napigcie spoczynkowe spadnie ponizej 2,083 V na ogniwo.

$ci oraz
dolewaé




(¢35 Q@ Bezpecnostni predpisy pro hermeticky uzaviené a standardni olovéné baterie napinéné elektrolytem.

Pfi manipulaci s baterii dbejte na tyto bezpe¢nostni pfedpisy. NeZ za¢nete s vymé&nou,
prectéte si nejprve navod k obsluze vozidla a postupujte podle pokyn( v ném uvedenych.
PriloZte tyto bezpe&nostni pfedpisy k navodu k obsluze vozidla.

Prvni pomoc: Pi zasaZeni o&i kyselinou okamZité po n&kolik minut vymyvejte Cistou vodou!
Poté neprodlené vyhledejte Iékare. PFi polknuti kyseliny se okamzité porad'te s Iékafem.
Kyselinu na klzi ¢i odévu okam?Zité neutralizujte mydlovou vodou nebo neutralizagnim
Cinidlem a oplachnéte velkym mnoZstvim vody.

1.

N

DemontaZ a montaz baterie

Pozor! Pferu$eni nap&ti muze vést k
(elektr. imobilizéru, radia, atd.).

Je nutné, aby baterie byla pred zapojenim dostate&né nabita (minimalni klidové napéti
¢Glanku 2,083 V).

Pred odpojenim baterie vypnéte motor a veSkeré elektrické spotiebice.

Pri demontaZi odpojte nejdfive zaporny pdl (-) a potom kladny (+).

Pred zapojenim nové baterie nejdfive oCistéte vestavnou plochu ve vozidle ur&enou pro baterii.
Poly a svorky baterie otistéte, poly oetiete tukem bez obsahu kyseliny.

PouZivejte vzdy originalni upeviiovaci pomacky. Baterii dobfe upevnéte.

Ochranné kryty odstraiite az na misté& instalace bezprostfedné pfed zapojenim a nasad'te
na poly nahrazené baterie, abyste predesli zkratim a zamezili jiskieni.

PFi montazi zapojte nejprve kladny pdl (+), poté zaporny (-). Dbejte na dobré upevnéni
polovych svorek.

Pomocné sou&astky jako polové krytky, trubi¢ku typu L, hadicovou pFipojku, drzak svorek
pouZijte z vyjmuté baterie a zapojte je stejnym zpisobem. PouZijte pfiloZzené zaslepovaci
zatky, nebo zatky z vyslouZilé baterie.

Nejméné jeden odplyiiovaci otvor nechte volny, jinak hrozi nebezpeci exploze.

To plati i pfi transportu vyslouZilé baterie.

. Externi nabijeni

Pouzivejte pouze vhodné se
uvedenych v jejich navodu k obsluze.

a dbejte pokynu

grnym

3.

Nikdy nenabijejte zamrzlou baterii nebo bate! teploté& vy33inez 40°C.
Kladny pol baterie (+) spojte s kladnym pdlem nabijetky a obdobné& spojte minusové
poly.

Nabije¢ku zapné&te az po pfipojeni baterie.

Po ukonceni nabijeni vypnéte nejprve nabijecku

Pokud je baterie horka nebo unika kyselina, nabijeni pferuste!

P¥i nabijeni zajistéte dobré vétrani.

Doporuéeni
a) Standardni nabijeni: nabijeci proud s charakteristikou IU pro AGM: nabijeci proud
(I) = 25% jmenovité kapacity, max. napéti (U) = 14,8 V, pro ,mokré“ baterie: | = 10 %
jmenovité kapacity, max. napéti (U) = 14,4 V, pro golfové voziky: | = 10 —15 % jmenovité
kapacity, max. napéti (U) = 2,47 V na ¢lanek.

b) Trvalé nal ni: Omezeni nabijeciho napéti ¢lanku na 2,3 V (AGM),

2,23V (,mokré* baterie) a 2,2 V (pro golfové voziky). Alternativné Ize pouZit nabijecku s
charakteristikou IlUoU, nabijeci proud | = 10 % jmenovité kapacity.

c) ijeni k i vrstveni (pro AGM neni nutné): pouZijte nabijecku s
charakteristikou IU s vy38im nabijecim nap&tim (2,6 V/¢lanek).

Toto pretizeni by mélo nasledovat pouze kratce, aby se zamezilo ztraté vody.

Klidové napé&ti jednoho &lanku by mé&lo po nabiti dosahovat 2,12 — 2,13 V.

Udrzba

Povrch baterie udrZujte suchy a isty, Cistéte pouze vihkou nebo antistatickou utérkou.
Poly a svorky chrarite pfed korozi a oSetfujte tukem bez obsahu kyseliny.

Hermeticky uzaviené baterie bez ochrannych zatek neotvlre]te'

Ma-li baterie zatky, které Ize podle i
pouzivani a teploty p¥i provozu stav elektrolytu, pop? dopliite destilovanou vodu.
Pri nedostate&ném startovacim vykonu baterii pfezkou$ejte popf. dobijte.

Uskladnéné baterie udrzZujte v nabitém stavu a chladu. Stav nabiti pravideln& kontrolujte
nebo pouZzivejte pristroj zajist'ujici udrZzovaci nabijeni.

P¥i klidovém napéti ¢lanku niz§im nez 2,083 V baterii dobijte.




L VLUV Prescriptii de sigurantéa pentru baterii umplute, sigilate si inchise plumb-acid.

Respectati aceste prescriptii de siguranta la manevrarea bateriilor. Tnainte de inceperea lucrului
la baterie, cititi instructiunile de utilizare de la vehicul gi respectati indicatiile prevazute in aces-

tea. Pastrati aceste prescriptii de sigurantd impreund cu instructiunile de folosire ale vehiculului.

Primul ajutor: stropii de acid in ochi se vor clati imediat cateva minute cu apa curata! Apoi se
va merge la medic. In cazul inghitirii acidului se va consulta imediat medicul. Acidul de pe piele
sau Tmbréacaminte se va indeparta imediat cu lesie de sdpun sau cu neutralizator de acid si se
va clati cu multd apa.

1. n vehicul si din vehicul

- Atentie! Intreruperile de curent pot duce la oprirea componentelor electronice
(sistemul de imobilizare, radio, etc.).

- Se vor monta numai baterii suficient de incércate, cu tensiune de repaos de cel putin
2,083 V/celula.

- Tnainte de demontarea bateriei se va deconecta motorul si toti consumatorii electrici.

- Lademontare se va deconecta intéi polul negativ (-), apoi polul pozitiv (+).

- Tnaintea montarii noii baterii se va curata locul de amplasare a acesteia in vehicul.

- Se vor curata polii bateriei si clemele polilor. Polii se vor trata cu unsoare fara acid.

- Se vor folosi dispozitivele de fixare originale. Bateriile se vor monta fix.

- Capacele de protectie se vor indeparta abia la locul de instalare in vehicul la racordare si se
vor monta pe polii bateriei inlocuite pentru a evita scurtcircuitele sau formarea scanteilor.

- Lamontare se va conecta intai polul pozitiv (+), apoi polul negativ (-). Se va tine cont de
stabilitatea clemelor de poli.

- Piesele de montare cum ar fi capacele polilor, piesa unghiulard, racordul de furtun si suportii
clemelor polilor bateriei inlocuite se vor prelua i se vor racorda in acelasi mod. Se va folosi
dopul orb existent sau cel livrat odata cu bateria.

- Seva lasa deschis cel putin un orificiu de evacuare a gazului. in caz contrar persista pericol
de explozie. Acest lucru este valabil si pentru transportul bateriilor vechi.

2.incércarea externa
- Se vor folosi di deinca
instructiunile de folosire a acestora.

de curent

si se vor

©

Nu se vor incérca niciodata baterii inghetate sau baterii cu temperatura de peste 40°C.
Polul pozitiv (+) al bateriei se va racorda cu polul pozitiv al aparatului de incarcare iar polul
negativ (-) al bateriei cu polul negativ al aparatului de incarcare.

Aparatul de incércare se va porni abia dupa racordarea bateriei.

Cand bateria este incarcata se va opri mai intai aparatul de incarcare.

incircarea se va intrerupe atunci cand bateria devine fierbinte sau se observi
scurgere de acid din ea!

La incércare se va tine cont de o aerisire buna.

Recomandare:

a.) incércarea standard: curentul de incércare cu curba caracteristica IU pentru AGM:

| = 25% din capacitatea nominald, Vmax = 14,8 V, pentru bateriile umede: | = 10% din
capacitatea nominald, Vmax= 14,4 V, pentru GC: | = 10 —-15% din capacitatea nominald,
Vmax = 2,47 V/celula

b.) incarcarea de durata: limitarea curentului de incarcare la 2,3 V (AGM), 2,23 V (bateriile
umede) si 2,20 V (GC). Alternativ se va folosi un aparat de incarcare cu curba caracteristica
IUoU care incarca cu | = 10% din capacltatea nominala.

c.) pentru evit: i acidului (la AGM nu este cazul): se va folosi un
aparat de incarcare cu o curbé caracteristica a tensiunii de incércare IU nalté (2,6 V/celuld).
Aceasta ,supraincarcare” se va efectua numai scurt pentru a se evita pierderile de apa.
Tensiunea de repaos dupa incarcare trebuie sé fie de 2,12 - 2,13 V/celula.

. intretinerea

Suprafata bateriilor se va pastra curata si uscata. Se va curata numai cu carpe umede sau
antistatice.

Polii si clemele de racord se vor proteja de coroziune prin tratarea lor cu unsoare fara acid.
Nu se vor deschide bateriile fara dopuri.

La baterl e inchise cu dopun se va controla cu regularitate, dependent de

de operare, nivelul electrolitului si eventual

se va completa cu apa distilata.

Bateriile nefolosite se vor depozita intotdeauna incércate si la temperaturi joase.

Se va controla cu regularitate starea de incarcare sau se va folosi un aparat de mentinere in
stare de incércare. La o tensiune de repaos sub 2,083 V/celuld, bateria se va reincarca.



m Mere sigurnosti za napunjene, zatvorene i olovno kiselinske akumulatore.

Prilikom kori¢enja akumulatora obratite paZnju na ove mere sigurnosti. Kada radite na
akumulatoru, prvo progitajte priru¢nik za upotrebu vozila i sledite smernice sadrZane u istom.
PriloZite ove mere sigurnosti uz priru&nik za upotrebu vozila.

Prva pomoé: Kod prskanja kiseline u oko, nekoliko minuta o&i ispirati &istom vodom!
Nakon toga, odmah potraZiti lekara. U slu€aju gutanja kiseline, odmah konsultovati lekara.

Nikada ne i zamrznute
temperatura veéa od 40°C.
Pozitivni (+) pol akumulatora spojiti sa pozitivnim polom punja&a, a negativni (-) pol
akumulatora sa negativnim polom punjaca.

Punjag ukljugiti tek nakon &to je spojen sa akumulatorom.

Na zavrSetku punjenja, prvo iskljucite punja&.

&ija je

Kiselinu na koZi ili odeci je potrebno odmah neutralizovati otopinom sapuna ili net
kiseline i isprati sa dosta vode.

-

. Demontaza iz vozila i ugradnja u vozilo
Paznja! Prekid napona moZe dovesti do prekida u radu elektronskih komponenti
(blokada protiv odvoZenja, radio itd.).
- Ugradivati samo dovoljno napunjene akumulatore, sa naponom mirovanja od najmanje
2,083 V/celija.
- Pre demontaze akumulatora potrebno je isklju€iti motor i sve potroSace struje.
- Kod demontaZe prvo odvoijiti negativni (-), a zatim pozitivni pol (+).
- Pre ugradnje akumulatora ogistiti mesto za odlaganje u vozilu.
- Ogisf
- Koristiti originalne naprave za pri¢vr8¢ivanje. Akumulator &vrsto stegnuti;
- Zastitne kapice ukloniti tek na mestu instalacije prilikom priklju&ivanja i postaviti na polove
akumulatora koji se menja, kako bi se izbegli kratki spojevi i pojava varnica.
Kod ugradnje prvo spaijiti pozitivni (+), a zatim negativni pol (-). Povesti ratuna o stabilnoj
poziciji priklju¢aka (klema) polova.
MontaZne delove kao $to su poklopci polova, ugaoni deo, priklju¢ak za crevo i drza¢ klema
za polove preuzeti od zamenjenog akumulatora i na isti na&in povezati. Koristiti postojece ili
dostavljene tepove za zatvaranje.
Najmanije jedan otvor za izlazak gasa ostaviti otvorenim, u protivnom postoji opasnost od
eksplozije. Isto vaZi za transport potro$enih akumulatora.

N

. Spoljno
- Koristiti samo
uputstvo za upotrebu isf

ne struje
punjace sa j

nom strujom i obratiti paznju na

i polove akumulatora i priklju¢ke (kleme) polova, a polove tretirati mas¢u bez kiseline.

©

rom - jenje prekinuti ako se 4] j ako dode do i
kiseline!
- Voditi ratuna o dobroj provetrenosti prostorije prilikom punjenja.
- Preporuka:

a.) Standardno punjenje: struja za punjenje sa IU-linijom za AGM: | = 25 % nominalnog
kapaciteta, Vmax = 14,8 V, za vlaZne baterije: | = 10 % nominalnog kapaciteta,

Vmax = 14,4V, za GC: | = 10 -15% nominalnog kapaciteta, Vmax = 2,47 V/¢elija.

b.) Trajno punjenje: ogranicenje ¢elijskog napona za punjenje na 2,3 V (AGM),

2,23V (vlaZne baterije) i 2,20 V (GC). Alternativno aparat za punjenje sa [UoU-linijom.
c.) Punjenje radi izbegavanja naslaga kiseline (nije potrebno za AGM):

koristiti aparat za punjenje sa IU-linijom sa ve¢im naponom za punjenje (2,6 V/¢elija).
Ovo ,prepunjavanje” trebalo bi da bude na kratko, da bi se izbegao gubitak toplote.
Napon u neoperativnom stanju trebalo bi da iznosi 2,12 — 2,13 V/¢elije posle punjenja.

. Odrzavanje

Povrsine akumulatora moraju biti iste i suve, Cistiti isklju€ivo viaznom ili antistaticnom
krpom.

Polove i kleme zastiti od korozije i tretirati mas¢u bez kiseline.

Akumulatore bez &epova ne otvarati.
Kod ih baterija sa jenj

i ,
destilisanom vodom.
U slu¢aju nedovoljne snage za pokretanje proveriti akumulator i, po potrebi, dopuniti.
UskladiStene akumulatore uvek €uvati napunjene i na hladnom mestu. Punjenje redovno
kontrolisati ili koristiti sprave za odrZavanje punjenja. Akumulator dopuniti kada je napon
mirovanja ispod 2,083 V/¢elija.

zavisi od il
i stanje ita i

koriséenja




ANl Sigurnosni propisi za napunjene, zape&acéene i zatvorene akumulatore s kiselinom na bazi olova.

Pri rukovanju akumulatorom, pridrzavajte se ovih sigurnosnih propisa. Kod radova na akumula-
toru prvo progitajte upute za rad vozila i slijedite naputke sadrzane unutar navedenih uputa.
Ove sigurnosne propise priloZite uz upute za rad vozila.

Prva pomoé: Ukoliko Vam kiselina prsne u o&i, smjesta ih nekoliko minuta ispirite Eistom
vodom! Potom smijesta potraZite lijenicku pomo¢. Ukoliko ste progutali kiselinu, odmah se
posavjetuijte s lijecnikom. Kiselinu na koZi ili odje¢i odmah neutralizirajte otopinom sapuna te
naknadno isperite s velikom koli¢inom vode.

1.1 janje i j a uvozilo
- Pozor! Prekid napona moZe dovesti do prekida rada elektronickih elemenata
protiv ja i krade ila, radio itd.).

- Ugraduijte isklju¢ivo dovoljno napunjene akumulatore, s naponom mirovanja od najmanje
2,083 V/celija.

Prije uklanjanja akumulatora iskljucite motor i sve potrosace struje.

- Kod uklanjanja prvo odvoijiti od stezaljke minus pol (-), a potom plus pol (+).

Prije ugradnje akumulatora prvo ogistite povr$inu postavljanja u vozilu.

Ocistite polove akumulatora i stezaljki polova, a na polove nanesite mast bez kiseline.

- Koristite originalne pri¢vrsne naprave. Akumulator &vrsto pritegnite;

- Zastitne poklopce u motornim vozilima uklonite tek na mjestu postavljanja te ih postavite na
polove zamijenjenog akumulatora, kako biste sprijecili kratke spojeve i iskrenje.

Prilikom ugradnje prvo spojite plus pol (+), a potom minus pol (-). Pazite na &vrsti dosjed
stezaljki polova.

Sa zamijenjenog akumulatora uzmite dogradne elemente, poput poklopaca polova, kutnog
elementa, prikljuka za crijevo i drZata stezaljki polova te ih spojite na isti nagin.

Koristite postojece slijepe Eepove ili one isporu€ene s akumulatorom.

Ostavite otvorenim najmanje jedan otvor za izlaz plina, jer u suprotnom postoji opasnost od
eksplozije. Ovo vrijedi i za transport starih akumulatora.

N

. Vanjsko punjenje
Koristite samo uredaje za jenje s i
i pridrzavaijte se njihovih uputa za koristenje.

strujom

©

Nikada ne punite ili s iznad 40°C.
Plus pol (+) akumulatora spojite s plus polom uredaja za punjenje, minus pol (-) akumulatora
s minus polom uredaja za punjenja.

Uredaj za punjenje ukljucite tek nakon spajanja akumulatora.

Na kraju punjenja isklju&ite najprije uredaj za punjenje.

proces ukoliko je vrué ili ako istjece kiselina!
Pobrinite se za dobru prozra&enost prilikom punjenja.
Preporuka:

a) Standardno punjenje: Struja punjenja s IU-karakteristikom za AGM: |= 25 % nazivnog
kapaciteta, Vmax = 14,8 V, za akumulatore s tekuéim elektrolitom: I= 10 % nazivnog
kapaciteta, Vmax = 14,4 V za Golf vozila: | = 10 —-15% nazivnog kapaciteta,

Vmax = 2,47 V/¢elij
b) Trajno punjenje: ograni¢enje napona punjenja ¢elije na 2,3 V (AGM), 2,23 V
(akumulatori s tekuc¢im elektrolitom) i 2,20 V (Golf vozila). Alternativno upotrijebiti uredaj za
punjenje s IUoU- karakter\st\kom koji punl s I= 10 % nazivnog kapaciteta.

c) jenje zbog izbj ije (raslojavanje) elektrolita (za AGM nije potrebno):
koristiti uredaj za punjenje s IU-karakteristikom s vi§im naponom punjenja (2,6 V/¢elija).

Ovo “prenapunjavanje” trebalo bi kratko trajati, kako bi se izbjegao gubitak vode.

Napon mirovanja trebao bi nakon punjenja iznositi 2,12 — 2,13 V/¢elija.

. Odrzavanje

Gornje povrsine akumulatora odrzavajte Gistima i suhima te ih Gistite samo s vlaznom ili
antistatickom krpom.

Polove i priklju¢ne stezaljke zastite od korozije i nanesite na njih mast bez kiseline.

Ne otvarajte akumulatore hez Eepova.

Razina elektrolita sa treba se

neovisno o intenzitetu koristenja i radnoj temperaturi te po potrebi nadopuniti
destiliranom vodom.

Kod nedostatne snage paljenja, provjerite akumulator te ga po potrebni dopunite.
Spremljene akumulatore stalno odrZavajte punima i na hladnom mjestu.

Redovito provjeravajte stanje napunjenosti ili koristite uredaje za odrzavanje napunjenosti.
Ako je napon mirovanja ispod 2,083 V/¢elija, dopunite akumulator.




N1l UHcTpykuum 3a 6e30nacHOCT 3a 3a1eTu C e/1IeKTPOJIUT, 3aT

Mpu pa6ora ¢ opa Tean 3a Mpoyetete pi BOTO

3a eKcnoaTauvsi Ha aBTOMOGMIA U CIEABAITE ChBPXALLMTE CE B HETO YKa3aHWsl, NPeay 1a N3BbpL-

BaTe KakBoTo 1 Aa Guno no opa. Cb» iiTe Tean 3a GegonacHocT

NPV PLKOBOACTBOTO 3 EKCN0ATALVS HA aBTOMOGMNA.

Mupea nomouwy npu cnewHu cayyau: Mpu Ha NPBCKK 8 ounTe 7

NPOMUIATE B MPOABMXEHNE Ha HAKO/KO MUHYTH C YncTa Bopia! BeaHara ciep ToBa noTbpceTe meau-

uMHCKa nomoll,. Mpu NorbLUIAHe Ha KUCEeNMHa BeJiHara ce KOHCyNTupaiiTe ¢ nekap. Mpu nonanaxe

Ha KUCENMHA BBPXY KOXATa i 06NeK0TOo He3aBaBHO i HEYTPANM3NPAIATE CbC CanyHeHa N1yra i

KVCENMHEH HeYTPANM3ATOP 1 G/, TOBA M3NNakHeTe 0GUAHO C BOAA.

1. n Ha B

- Mpek Ha MOXe A1a A0BeAe AO OTKA3 HA eNEKTPOHHUTE
KOMMNOHEHTU (MMobGunaiisep, paauo v ap.).

MoHTUpaliTe Camo A0CTATL4HO

HanpexeHue B NoKoiA.

- Mpeav Aa AEMOHTIPATE aKyMy/IaTopa, 3KIIOHETE ABMIATESS 1 BCUNKY KOHCYMATOPH Ha TOK.

- Mpw ieMOHTVPaHe MbPBO paskadeTe kiemara Ha oTpULaTeNHUS NOMIOC (-) U cnep Tosa Ha

NONOXUTENHUS (+).

Mpeay aa MOHTMPATE aKyMynaTopa, NOYMCTETE MACTOTO, Ha KOETO Lie Gb/e NOCTaBeH B aBTOMOGUsA.

- MoumcTeTe NOMIOCHNTE M3BOAM 1 KNIEMM Ha akyMysiaTopa. CMaXeTe MosiocuTe C 6eskicenHHa rpec.

- Wa3nonseaiTe opuriHastu npucnocobneHus 3a sakpensate. 3akpererte 34paso akyMynaropa.

Csanere n| Te Kanavera Hen npeay cebp: ounrmr BbDXY

nosniocuTe Ha P, 32 A NpeAC KBCO C1 v vckpeHe.

Mpu MOHTUPaHe MbPBO CBbPXETE NONOKUTENHUS NOMIOC (+) U Cnea ToBa OTPULIATENHNS (-).

BHumaBaiiTe NONIOCHUTE KNeMu a ca 3aterHari 4o6pe.

B3emeTe MOHTaXHWTE AETaiM KaTO KanayeTa Ha NoflocKTe, LITIOB LLYLEP 33 MapKyya 1

[bPXATENA Ha NOMOCHUTE KIIEMM Ha CMEHEHMSt aKyMYJIaTop 1 'Y CBBPXETE M0 ChLUMS HaUMH.

Vi3nonasaiiTe Hanu4HUTE MW OCTABEHITE B KOMMNEKTA FyXV Tanu.

- OcraseTe He3aTBOPEH NOHE €/IMH OTBOP 32 U3NyCKaHe Ha ras, B NPOTUBEH Cnyali Chl

purcC

i 0 2,083 V/knetka

Ve

OJIOBHO-KMC

u 3ap aKkymynartopwm.
CBbpXxeTe nosno nonioc (+) Ha opacr noMIoC Ha 3apsiiHOTO
YCTPOWCTBO 1 OTPULIATESHIS MOMIOC (-) HA aKyMy/aTOpa C OTPULIATENHMS MOJIIOC Ha 3apSAHOTO
YCTPOWCTBO.
Bi/lioyeTe 3apsiiHOTO YCTPOCTBO e/18a Cef kaTo CBLPXETE akymyiatopa.
Crie, NPUK/IOYBAHE HA 3aPEX/IAHETO MbPBO M3KIIOHETE 3aPSIHOTO YCTPOVCTBO.

ako 3arpee i ako U3TM4a KMCenuHa!

He, A0KATO 1o
HaunHU Ha
a) CraHaapTHO 3apex/aHe: 3apseH Tok ¢ |U-xapakrepucTuka:
3a AGM akymynatopm: | = 25% 0ot HoMMHanHaTa MoLHocT, Vmax = 14,8 V,
3a MOKpN 1=10% oT Hol moLHocT, Vmax = 14,4V,
3a renoeu akymynaropu: | = 10 —15% 0T HOMUHANHATa MOLLHOCT, Vmax = 2,47 V/kneTka
b) HenpekscHaTto orp: 3apsAAHO Har 3aknetka go 2,3V
(AGM akymynartopw), 2,23 V (Mmokpw akymynatopu) u 2,20 V (renosw akymynartopu). Manonssave
Ha aNnTepHaTUBHO 3apsSAHO i ¢ IUoU-xapakTe koeTo 3apexaa ¢ | =10% ot
HOMVHa/IHaTa MOLLIHOCT.
c) 3a Ha
(He e Heobxoaumo 3a AGM): M3nonasaiiTe 3apsiaHO YCTPOMCTBO C IU-xapakTepucTika ¢ no-Bucoko
3apsiiHo Hanpexexue (2,6 V/kneTka). Takosa ,npeTosapsaHe” Tpsibea Aa Gbae KpaTkoTpanHo,
3aja ce NpeaoTBpaTV 3aryGa Ha Boaa.
HanpexervieTo B nokoii Tpsibea aa Gbae mexay 2,12 - 2,13 V/kneTtka.
Moanpbxka
MazeTe NOBLPXHOCTUTE HA
TaTuiHa Kbpna.
MpennassaiiTe NONIOCHUTE M3BOAM M CheAVHUTENHNTE KNIeMU OT KOPO3Ws 1 M1 cMasBaliTe ¢ 6esku-
CenuHHa rpec.
He oTBapsiiTe akymynaTopu, KOUTO HAMAT NPOGKU.

Ocurypete 106pO T
n

‘opa 41cTn 1 cyxu. Mo 1 CaMO C BAIaXHa WM aHTUC-

ONaCHOCT OT ekcnNo3us. ToBa Baxy CbLLO 1 3a TPAHCMOPTMPAHE Ha CTapi akyMynaTopu.
2. BoHWHO 3apexaaxe

- camo n
PBKOBOACTEOTO UM 32 ynoTpe6a.

- Hwukora He WU TakMBa, YUSITO TeMmneparypa e Hap,
40°C.

Npu ¢ npo6ku, B or Ha "
paboTHaTa ) Ha enekTponuTa U Npu

ypa,

c soAa.
TMp1 HEAOCTATB4HA CTAPTOBA MOLLHOCT POBEPETE aKyMy/1aTopa 1 ako Ce Hanara, ro 4osapeserte.
BuHarn cbxpquaame akymynaropure BGDGHEHM W Ha XnagHo MACTO. ﬂposepnaame penosHoO
CbC Ha 3apsga YCTPOICTBa 3a NoAAbPXaHE Ha 3apsaa.

Mpw Hanpexexve B Nokoi nop, 2,083 V/knetka aosapenere akymynaropa.




NAG [ Y ¢\ MpaBuna TexHiku 6e3neku nig yac po6oTu i3 3ano

Mpauoioun 3 Gatapeeio, OTPUMYITECA HACTYNHUX NPaBun TexHiku 6eaneku. Mepen noyaTkom

po6oTn 3 GaTapeeto NpoLKTaliTe NOCIGHIK 3 eKcryaTaLli aBToMOGINS Ta AOTPUMYATECS BIANOBIAHNX

BKagiBok. 36epiraiiTe Lj Npasuna TexHikvu 6e3nexku pa3om 3 NociGHUKOM 3 ekcrnyaravi aBTomMoBins.

Mepuwa gonomora: FAKLLO B 04i NOTPaNUAM 6PU3KU KMCNOTK, OYi CAif, 0APa3y NPOMUTU YUCTOKD

BO/IOI0 NPOTATOM KiNlbkox XBuauH! Micns uboro TepmMiHOBO 3BEPHYTUCS A0 Nikaps. FKLLO Kuc-

NI0Ta NOTpanuna B TPaBHWIA WJIsX, TEPMIHOBO 3BEPHYTUCS A0 Jiikapsi. Kucnoty, wo notpanuna

Ha WKIPY 441 OfIST, HETAHO HEINTPANI3YBATU MUMILHUM PO3YMHOM Y1 HEATPANIZATOPOM KUCNIOTH,

NOTIM 3MUTI BENWKOIO KINLKICTIO BOAN.

1. 3 ina Ta B

- VYeara! 36iit HaNpyr1 MoXe CNPUYUHNTM BUXIA, 3 NaAY PI3HUX €NEKTPOHHUX KOMMO-
HeHTiB (iMmoGinansepa, paaio Towo).

- YcraHoeniosatv 6atapei Tinbky 3 AOCTATHIM 3apsifoM, MiHiManbHa Hanpyra Hepo6o4oro
xopy 2,083 B/enemeHT.

- Mepes AeMOHTaXEM BUMKHYTU ABMIYH Ta BCi NPUCTPOI, WO XMB/STLCS Bifl €/1EKTPOEHEPT]

- MpoBoasun agemMoHTax, Cnoyarky BiA'eAHaTV HeraTMBHWIA NONKOC (-), NOTIM NO3UTUBHWIA (+).

- Mepep yctaHoBNeHHsM Gatapei o4ncTUTH Micue ii MOHTaXy B aBTOMOGin.

- ToniocHi BUBOAY Ta KNEM O4UCTUTH, BUBOAM 3Ma3aTh GE3KMCNOTHUM MaCTUIOM.

- BukopucToByBaTh OpUriHanbHi KpinueHi NPUCTPOI. MiliHo 3akpinuTi 6atapeio.

- 3HATU 3aXMCHI KOBNAYKM BXE Ha MiCLi YCTAHOB/EHHS Nif Hac NiAKMIOYEHHS, BCTAHOBUTY Ha
noniocHi BuBoay 6arapei, sika 3aMiHIOETLCA, 106 3ano6irTn 3aMUKaHHs Ta iCKPOYTBOPEHHS.

- MMip yac MOHTaxy crnoyaTky NPUEAHATV NO3UTUBHWMIA MONIOC (+), NOTIM HEraTUBHWUNA (-).
MepeBipnTH, WO NONIOCHI KNEMU MILHO HAaCaAXEHi.

- Bin’eanarm 3i 3HsiToi Gatapei BCi MOHTaXHI ieTasi: KOBMAUKYA NOMIOCHNX BUBO/IB, KYTHUK,
NPUEHAHHS WNAHTY Ta 3TUCKM NOMIOCHIX KNIEM, Ta aHANOiYHO NIAKNIOYUTY [0 HOBOI GaTa-
pei. BukopucToByBaTy icHylody Chiny 3arnyLuky abo Ty, o 6yna B KOMMAEKTi NOCTaBKu.

- 3anuwnTy BIAKPUTUM NPUHARIMHI OUH BEHTUNALIAHWUI OTBIP, iHakLLe icHye HeGeaneka
BUGYXY. Lie CTOCYETLCS TakoX TPAHCMOPTYBaHHS BUKOPUCTaHUX GaTapeii.

2. Bin i o

i 3apsaHi
Taui.
Garapelo a6o 6aTapeio, Temneparypa sKoi

- TV Tinbku
BaTncs iHCTPYKUi 3
- ™

nepesuuiye 40°C

0 CTpymy Ta

3.

, repmeT i 3aKPUTMMU CBUHLIEBO-KUCIOTHUMU GaTapesimu.

MoauTtneHuin nonioc Gatapei (+) NiAKMO4YUTU L0 NO3UTUBHOIO NOMIOCY 3aPSAHOIO NPUCTPOIO,
a HeraTuBHWi (-) — 10 HeraTMBHOro.

BmukaTy 3apsaHuit NpUCTPIl Tinbku Nicas Toro, sik BiH Gye npueaHaHnin Ao Gatapei.

MNicns 3aKiHYEeHHs 3apPAAKN CNOYATKY BUMKHYTU 3apsaaiHWA NPUCTPIN.

Slkwo 6aTapes cUNbLHO Harpinacs abo 3 Hel BUXOAUTb KUCNOTa, NPUNUHNATY 3apaaKy!
Min vac 3apsaky cnig noaGaTy NPo AOCTATHIO BEHTUNALIO.

PekomeHpauis:

a) CranpapTHa 3apaaka: CTpyM 3apsifly 3 XapakTepucTiiHolo kpusoio IU ans AGM: | = 25%
HOMiHasIbHOi EMHOCTI, B Makc. = 14,8 B, ans 3anuTux Gatapei 10% HOMiHasILHOI EMHOCTI,
B makc. = 14,4 B, ansa GC: | 0 —15 % HOMiHanbHOi emMHoOCTi, B makc. = 2,47 B/enemeHT.

6) Tpueana 3apsiaka: 06MEXeHHs 3apsaHoT Hanpyrv enemexTy ao 2,3 B (AGM), 2,23 B
(3anuTi 6aTapei) Ta 2,20 B (GC). B sikoCTi ansTepHaTMBM MOXHa BUKOPVUCTOBYBATU 3apsiAHNN
NPUCTPI 3 xapakTepucTuyHoio kpuneoio IUoU, wo 3apsiaxae 3 | = 10 % HOMiHanbHOi EMHOCTI.
B) 3apsiaka ans 3anoGiraHHa po3luapyBaHHs enekTponita (He Tpeba ans AGM):
BMKOPVMCTOBYBAT 3aPsiIHIIA NPUCTPIil 3 XaPAKTEPUCTUYHOK KPMBOK [U 3 BiNlbLu BUCOKOIO
3apsaHoio Hanpyrolo (2,6 B/enemenT). Lis «<HaamipHa 3apsiaka» NOBUHHA NPOBOAUTUCS
NULE NPOTArOM KOPOTKOTO Yacy, o6 3anobirti BTpati Boax.

Hanpyra Hepo6040ro xoAy Micns 3apsiakv NOBUHHA CTaHOBUTM 2,12 — 2,13 B/enemeHT.
0GcnyroeyBaHHs

MoBepxHs GaTapei NOBUHHA 3aBXAW BYTN CyXOI0 i YUCTOIO, O4MLLATY ii CNifl BUKITIIOYHO
BOJIOrOK0 4 AHTUCTATUYHOIO TKAHWUHOIO.

Heo6xiiHO 3axMLLaTH NOMIOCHI BUBOAW Ta KNEMW Bif, KOPOSii, 3MasyBaTth ix Ge3KNCIOTHUM
MacTunom.

1 Garapei 6e3 .

Y 3akputux Garapesx i3
Ta TYpY B ymOBax Tauji, cnia perynsapHo nepesipaTu piseHb
enexTponiTy, AKWO i n ancT Boay.

Y pasi HeL0CTATHBOI MOTYXHOCTI MYCKY CAifl NepesipuTy GaTapero Ta Nig3apsanTH ii,

AKLLO HeoBXiAHO.

SKuio Gatapes 3HATa 3 aBTOMOGiNs Ta 36epiraeThes, ii cnin 36epirati 3apsiiXeHoIo Ta B
NPOX0I0AHOMY MicLi. PerynsipHo nepeeipsiTi piseHb 3apsily abo BUKOPUCTOBYBATW NPUCTPIit
36epexeHHs 3apsay. Miasapsaxarv 3 Hanpyrolo Hepo6o4oro xoay 2,083 B/enemeHT.
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Johnson Controls Power Solutions EMEA
Johnson Controls Autobatterie GmbH

Am Leineufer 51

D - 30419 Hannover

Tel.: +49 511 975 02

Fax: +49 511 975 1680
www.varta-automotive.com

Johnson Controls Batteries Ltd.
Aston House,

3rd Floor

62 - 68 Oak End Way

Gerrards Cross

SL9 8BR

United Kingdom

Tel.: ++44 (0)1753 480610

Fax: ++44 (0)1753 480611

(|

Johnson Controls Autobatterie
S.AS.

46 -48 Avenue Kleber

BP9

92702 Colombes Cedex

Tel.: 01.70.48.05.49
Fax:01.70.48.05.53

Johnson Controls Autobatterie S.p.A.

Via Creta 26

| - 25124 Brescia

Tel.: +39 030 2435 811
Fax: +39 030 2435 840

= B

Johnson Controls Autobaterias S.A.
Paseo de la Habana 34, 1°

E - 28036 Madrid

Tfno.: +34 / 91 426 35 40

Johnson Controls Autéakkumulator
Kereskedelmi és Szolgaltato Kft.
1133 Budapest

Vaci ut 110.

Tel.: +36 1450 2820

Fax: +36 1450 2829 / 2830

2 [l

Knepioouv 55

14564 Knpiowa

TnA.:+30 210 62 01 240- 241
Fax: +30 210 62 05 150

+=

Johnson Controls Autobatteri AB sivuliike
Suomessa

Hankasuontie 10

FI - 00390 Helsinki
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Johnson Controls Autobatteri AB
Power Solutions

Roskildevej 14
DK - 2620 Albertslund

Johnson Controls Autobatteri
Power Solutions

Ensjoveien 23 B

NO - 0661 Oslo

Tel.: 2303 6140
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Johnson Controls Autobatteri AB
Power Solutions

Box 613

SE - 169 26 Solna

Tfn.: 08-622 3220

u —
—

Johnson Controls Autobatterie N.V./S.A.

De Kleetlaan 3

B - 1831 Diegem

Tel.: +32(0) 2709 40 40

-~ =

Johnson Controls Autobatterie GmbH
109028, Poccus, r.Mocksa,
Mopkonaesckuit nep., 4.4

Ten.: +7 495937 19 13

®dakc: +7 495 933 78 01

Johnson Controls Akumulatory Sp. z 0.0.

ul.Ceglana 4

40-514 Katowice

Tel.: +48 32608 69 50 - 51
Fax: +48 32 209 55 83

>

Johnson Controls Autobaterie
Prodej spol. sr.o.

Dubicka 958

CZ - 470 90 Ceska Lipa

Tel.: +420 487 807 275

™D

Johnson Controls Autobatterie GmbH
Export

Am Leineufer 51

Germany - 30419 Hannover

Tel.: +49 (0) 511 975-0

Fax: +49 (0) 511 975 - 1544
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